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[S-K.01 [WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
dla kanalizacji sanitarnej dla tematu;

.Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Adameckiego-Debowej w Marklowicach Gérnych”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunKicie

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn q

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejuymagania ogdlne, wspdine dla robdtebipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST);

Nr Tytut

S- K.01 Wymagania ogolne

S- K.02 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe
S-K.02.1 Wytyczenie trasy i punktéw wysokciowych

S- K.02.2 Usunkcie i rozcielenie humusu

S- K.02.3 Rozbiodrka i odtworzenie elementéw drég, ogradzienych obiektow
S- K.03 Roboty ziemne

S- K.03.1 Wykopy w gruntach kat. 1I-1V

S- K.03.2 Obsypka i zasypanie wykopow

S- K.04 Kanalizacja sanitarna

S-K04.1 Kanalizacja sanitarna

1.4. Podstawowe okre $lenia i jednostki miary.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2.budynku—naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym—nagjlerzez to rozumiebudynek wolno stary albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanoyvi
konstrukcyjnie samodziedncatas¢, w ktérym dopuszczasivydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo Jednego lokalu mieszkalnego i lokaiytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolmjact maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno shgje instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczalagekow,
skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, kaksfe oporowe, nadziemne i podziemne pgidej dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporfogveentarze, pomniki, a tak czsci budowlane urzdzen
technicznych oraz fundamentu pod maszyny iadeenia, jako odibne pod wzgldem technicznym egZci
przedmiotéw sktadagych st na catd¢ uzytkowa.

1.4.5.obiekcie matej architektury — nalge przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegOlém:

a) kultu religijnego, jak; kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu pgitku, jak; piaskownice, tawki, drabinki,smietniki.
1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym — nalerzez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od Jego trwéaidechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbidrki, a tek obiekt budowlany nie pgzony trwale z gruntem. Jak: strzelnice, kioskiziie,
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pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie — nalgy przez to rozumigwykonanie obiektu budowlanego w oli@ym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.9.remoncie—nalgy przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoywh bigacej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych —naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zaiane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghmietniki.

1.4.11terenie budowy—nalgy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchafoia na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wlasniei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budogr—nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalaica na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.
1.4.14.dokumentacji budowy — natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegd@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau — take dziennik montau.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej —naleprzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkretym — naley przez to rozumieteren zamkriy, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghydinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagtaznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kdacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej —naleprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzaica j ego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wiasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczne- budowlanego ludaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowniellaviasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.19.wyrobie budowlanym —nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexhy lub Jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowicym integrali catas¢ uzytkowa.

1.4.20.organie samorglu zawodowego—naig przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samoggach zawodowych architektéw ziynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20008r 5,
poz. 42).

1.4.21.obszarze oddziatywania obiektu — nal@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwikzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22.optacie — naley przez to rozumiekwoty nalenosci wnoszom przez zobowizanego za okiéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (moriawej)— naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczamdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiam do
usunkcia po ich zakaczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — naly przez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz ztar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykamanwb6t, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kdtttraponosaca ustawow odpowiedzialnét za
prowadzon budowe.
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1.4.26.rejestrze obmiaréw—natg przez to rozumie—akceptowan przez Inspektora nadzoru ke

Z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zenikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego-

1.4.27 laboratorium— nalgy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@go, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Weajaaego, niezbdne do przeprowadzania niednych
bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéew@dzonych robot.
1.4.28.materiatach—naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamézne
tworzywa i wyroby niezdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.29.odpowiedniej zgodriwi — nalezry przez to rozumiezgodndé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oklene—z przecgitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych-

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nal@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyee sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalgy przez to rozumieuprawnion osolg prawr lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej-

1.4.32 rekultywacji—naley przez to rozumieroboty magce na celu upoerlkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izagji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33.przedmiarze rob6t—natg przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robét wedt
technologicznej kolejnii ich wykonania wraz z obliczeniem i podanien$dicrob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34.czsci obiektu lub etapie wykonania—naleprzez to rozumieczgsé obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.35.ustaleniach technicznych — nayeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.36 jednostki oraz ich opisy:

Q ST - Specyfikacja Techniczna;
O m’— metr kwadrat;

O m’- metr sz&ienny;

a % - procent;

Q mm — minimetr;

Q cm - centymetr;

Q m-metr;

a kg — kilogram;

o t-tona

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektowvs,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, poda lokalizagj wspétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, przaekaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej
i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglkdniajacym podziat na dokumentagprojektova:
— dostarczon przez Zamawiagego,

— sporadzom przez Wykonawe

W materiatach przetargowych, dla wszystkich Zaoldjetych kontraktem, zamieszczono:

— Przedmiar robot

— Specyfikag techniczia
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— Opis techniczny
— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawiegef wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumendyrpebne do realizacji
Kontraktu kzdzie udostpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywdafiert w Gminie Zebrzydowice
1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj a
Techniczn q

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi, zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nichsobowizujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dolantaciji,
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohawe kolejndé ich waznosci,

przy czym nadrgdne @ zapisy zawarte w specyfikacji technicznej,
Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineentow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodna¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lkda zgodne z dokumentacprojektows lub ST
i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji i kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodazelkie inngrodki niezlgdne

do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowsy podlega odbnej
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cer umowry.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub ucikzliwosci dla os6b lub wiasrii
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sie do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdnog dojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynowych oraz w maszynach i pojelzda
Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkgimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcpeani wigciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzea podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze oozzxia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wiadze, oraglaie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego, skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem naky wykona na podstawie uzgodriie
dysponentami sieci, uwzglniajac uwagi i warunki tyche dysponentéw, podane w ich pismachadobnych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamktaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéui istniejicych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniagych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego oadprzedstawicieli dysponentow
uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia pewibi¢ zgodny z warunkami uzgodmieOdbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokbdgsponent danego uzbrojenia,

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdéw / przejazdéw i orgagii ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem
dalszych zmianami uzgodiievynikajacych z postpu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

c) Optaty / dzierawy terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikow, barier, oznakowai drenau.

f) Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier

i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na  przy transporcie gruntu, materiatdw

i wyposa&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy

i tadunki powodujce nadmierne obgtenie osiowe niednla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy

w obrbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu \Wiglwca zorganizuje zaplecze w bliskiasisedztwie
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada siiezlzdnych instalacji, urmze, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtiznych potrzebnych do realizacji rob6t. Kosztyamigacji zaplecza budowy

ponosi Wykonawca.

Szczegobtowe warunki zabudowy zaplecza budowy datgemvarunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z WH4cicielem terenu. Zamawigym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowujgkdhawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponds/konawca. Odpowiedzialsé za wszelkie szkody

powstate w zwizku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykarea

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winienatziod uwag rozlegtcé terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatow (rury i studnie)diegtaci bliskiej miejscu realizacji poszczegdinych
odcinkéw. Naley rozpatrywa mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zatesci od miejsca
prowadzonych robét lub koniecz§toorganizaciji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy,
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W szczegélnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i widzenia aywanedo robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpatistwowej

i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrpoticzas prowadzenia robét. Np. rozpdezenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigffieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa: Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotyce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczalnegumita spetniai wymagania ST w czasie pggti robot,

Pozostate materiaty budowlane powinny spétwigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spiegfach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt@ miejscowych, widczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgizany
dostarczy Inspektorowi hadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoramadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zgane

z dostarczeniem materiatéw do robét, chybaostanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéwwuyrsianowid
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, wykopow i miejsc pozyskaniaspu izwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materiatynie odpowiadajce wymaganiom Jakoiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaamykonuje

na wtasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakaos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byty dosgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatléw

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé zastosowania edych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykece powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do dywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnig@kesci

lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprinspektora nadzoru,

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkngmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Indpek nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodémtdéw potwierdzagych dopuszczenie spitn

do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj

przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez Jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie

na jaka¢ wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni&prowadzenie robol zgodnie z zasadami élreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzomenminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchuna drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych odgan na osie mogby¢ dopuszczone przez vildwy zarad drogi

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie rolgdtinie z umow oraz za Jakié zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgod§toz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pémie przez Inspektora nadzoru. Ngsstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgnJeli
wymagéa tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwitasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdét kda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalelgumentacji projektowej i w ST, a takw normach
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji rob6t dla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania prébek i badmaateriatéw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badé&ch czstotliwosci sa okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrédone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjgdt konieczny, aby zapewnivykonanie robot
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zgodnie z umow.
Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoruddzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluietod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te kyda tak powane. Ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépide do wytku dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem adhateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétgdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada
Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektadzoru
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci co do jakdci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdeuek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaaheepy
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaredla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania. Wykonawca przedstawi riarpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z bada n
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &gk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalmd.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli Jakéri i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdowznddta ich wytwarzania. Do uniiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i €sti kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonewiedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.
Inspektor nadzoru ni@ pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt,
jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lutbadkowych badéa albo oprze
si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych kiddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz- U. 99/98),
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

* Polsky Normg lub

 aprobat techniczia, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy, jeeli nie s

objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniajwymogi ST.
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3- znajdug, sic w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywsmagane przez ST, &@a ich partia dostarczona

do robdét lrdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[ ] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiggcego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowlatica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczyanderowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgtechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgditda oznaczone kolejnym numerem azznika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

 dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakéci i harmonograméw robat,

« terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

* przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggsh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
» dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotycrce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowliadaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgiaoprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&,si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie $Projektant nie jest
jednak stroa umowy i nie ma uprawnifedo wydawania polegeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzasikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm- Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot- Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym. Zagiie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsatzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektow i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ne dane zostarpoprawione

wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétkhzie przeprowadzony z eztaicia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okrdéania ilosci robdt podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiatzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST. &izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary lgda przeprowadzane przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkee w przypadku
wystgpowania dtaszej przerwy w robotach,

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzezda wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dotaczone w formie oddzielnego aaknika do
Ksiazki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Asiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezncsci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&iovykonywanych rob6t oraz iai
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjigabezakryciu.

Odbiér rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnmstpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ ilos¢ robét ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaeleimentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiwv konfrontacji z dokumentagcprojektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi | jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru czgciowego robét dokonuje
sig dla zakresu robét okslwnego w dokumentach umownych wg zasad Jak przioarbostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresai)
oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie Stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badegpomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robot z dokumentacj
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbpemniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego,
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeczymi,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
3. kompletry geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inweystacji powykonawczej
4. protokoty pozytywnych wynikdw préb szczekwd kanalizacji sanitarnej, oraz opértechnologicza
sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw, zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznacza laboratoryjnych, zgodne z ST,
wyniki badania nénosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopéwumyanych w cigach ulic
i dr6g dojazdowych do nieruchostd
8. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
uradze,
10. recepty i ustalenia technologiczne,
11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioawierzchni podpisane przez dysponentéw droég,
12. oswiadczenia wszystkich wiaicieli nieruchoméci, na ktdérych realizowana byta budowa obiektowtygh

Noo
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zakresem zadania potwierdazg brak zastrzen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich eleavent
jego zagospodarowania,
13. oswiadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieggotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk&awa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupegicych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usurciem wad, ktére ujawaisie
w okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny rob6t".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne
Skladajcy ofere Wykonawca zobowizany jest do zapoznania g warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przysztego placu budowy i uwzglnienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.
Wykonawca zobowizany Jest do uwzgldnienia w swej ofercie wszystkich niezinych zabezpiecze
oraz ewentualnego demomtaurzdzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a ngstie
do odtworzenia tych usgzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpetz budowy. Odtworzeniem nale
obja¢ uzbrojenia terenu, tak te, ktére nie zostaly uwidocznione na planachamgjno-wysokéciowych i profilach
podtuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte aastv czasie trwania robot.
Koszt organizacji zaplecza rob6t ponosi Wykonawca.
Do wykonawcy nalgy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robétyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robét, a tade zwhzane z tym sprawy formalno-prawne. Odvaiemi z placu budowy tj. organizacja miejsca
sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntwosép sktadowania #& po stronie Wykonawcy.
Odwaz i sktadowanie nadmiaru gruntu musictsgodne z przepisami Ochrofgodowiska i przepisami BHP.
Podstaw ptatndci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykogaw jednost& obmiarov ustalon,
dla danej pozycji Specyfikacji Robét.
Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robétihie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
skladajice st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentac;ji
Projektowej.
Ceny jednostkowe robotta obejmowd;
* robocizr bezpdrednia wraz z narzutami,
* wartag¢ zwzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
e warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe podav wartgciach netto i brutto.
9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikac  ji technicznej
Koszt dostosowaniaesdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okilene w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione vegnziarze.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoradi odpowiedzialnymi instytucjami projektu orgzerciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodmenynikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowal drenau,
(f) tymczasowy przebudow urzadzer obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
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barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
9.4 Zakres oferty cenowej
Zataczony do projektu przedmiar robdt nie stanowi pagygtdo ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
tacznych kosztéw robéODferent jest zobowhzany do wiasnej kalkulacji kosztéw petnego zakrestobot, tacznie
Z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenwlo stanu pierwotnego
Przyszly kontrakt rozliczanygdzie Jako iloczyn ceny jednostkowej i§éd faktycznie wykonanych robét.
a sktadajcy ofert Wykonawca powinien przedtgé w ofercie hczm cerg ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robot.
Oferta powinna zawietaszczeg6towy harmonogram robét uwadiiajacy specyficzne warunki realizacji tych
rob6t w petnym zakresie.
Skladajcy ofere Wykonawca powinien uwzgtinic w kalkulacji ustugi nagpujace warunki;
Oferowana umowna cena ustugi powinna uwdglac:
1. Peten zakres rob6t budowlano-mamtaych i odtworzeniowych.
2. Tyczenie ruroaigéw i obiektow w terenie, spardzenie szkicow wytyczeniowych, zaknie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykoczsy rurocigéw powierzone zostanie przez Wykonawc
i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemegsibiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinné Wwykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wych rurocigdéw i obiektéw sporamzona
na planach sytuacyjno-wysa@owych 1:1000 powinna lBywykonana na planach obejmaych petne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powpameadto zawieka
a) szczegobtowy wykaz diuga wybudowanych ruroggdw w rozbiciu na materiakrednice ruroeigow.
Na dziex odbioru technicznego koowego i przekazania zrealizowanych obiektéw dpleletacii naley
zabezpieczy 3 kompletne egzemplarze wgj wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej dagikazania
Zamawiajcemu.
3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruciragowego.
4. Koszt optat za zegie pasoéw drogowych na rzecz dysponentéw drdg.
5. Koszt bad& stopnia zagszczenia zasypu i Bioosci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzampasach
ulic i drég dojazdowych.
6. Koszty wszystkich wcinek przewodéw do istadgich sieci, ktére wykonywane:tly na zlecenie
Zamawiajcego przez Wykonawc
7. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy
8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich nigdibych materialéw z zainiem utrzymania standardu jgkotych
materiatdbw przewidzianego projektem.
9. Koszty zwazane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptseinentow bdacych przedmiotem dostaw
Inwestora, Dotyczy do dostosowywania lub wymiargnegntow w zwizku z warunkami powstatymi w trakcie
budowy np. korekty lokalizaciji tras,eokasci i inne.
10. Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powiby zlecone przez Wykonawalo odpowiednich
przedsgbiorstw i instytucji uytkujacych wzgkdnie administrujcych poszczegélnymi elementami ista@ggo
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
11. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na wlach wyszczegoélnionych w Szczegétowych Warunkach
Kontraktu.
12. Koszt pompowanigciekdéw przy pracach zwzanych z wykonaniem ostatniej studzienki na posesji
(tylko w przypadku lokalizacji tej studzienki w njgeu istniejcego szamba).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowléDe. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. | i26, Nr 109 p6z. 11571 N©12
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085110 poz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 péaal
i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 678z a 2003 rNr 80 poz- 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, montai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiarggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953),
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 zzpikjszymi
Zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 pdz. 401).
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S- K.02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
S-K.02.1 Whytyczenie trasy i punktéw wysokaowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy i jej punktéw wységiowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
i realizacji robét bdacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wszystkimi
czynnagciami majcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traayatizacji sanitarnej,
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko $ciowych.
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngzzenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclrai przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kgrowadzonych robét i za ich zgodé@ Dokumentagj Projektowve
oraz instrukcjami layniera.
Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy najestosowa,;
- pale drewniane z gwdziem lub petem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dt&gaokoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza graraboét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie; od 0,15 do 0,20 mi dtugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchnckbdtalowerednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m
»Swiadki" powinny mi€ diugas¢ okoto 0,50m i przekréj prostatay,
3.SPRZET
Stosowany spkt podano w ST ,Wymagania ogolne".
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikemghnicznej ST ,Wymagania og6lne" .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg
i wspo6trzdne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczego6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bwykonane przez osoby posiaatz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichzdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéoboczych. B¢dy te powinny by usuntte na koszt
Zamawiajcego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ine terenu istotnie #@ia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru,
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Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinryé bmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji

przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wgjaide z rénic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanieghani
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznazeaoboty dodatkowe w takim przypadku ofiai Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania
robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostamzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidéaame do dalszego prowadzenia robét, to zastae
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne iaidtowe] realizacji rob6t naka do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osit  rasy i punktéw wysoko $ciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych poémych poza granic
robo4t ziemnych. Zamawigy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy,
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy , obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych istnieych budowlach wzdiu
trasy. O ile brak takich punktow, repery roboczkenazatay¢ w postaci stupkéw betonowych lub

grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gienv sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjrm w nawihzaniu do reperéw gigtwowych,

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaejwyrane jednoznaczne okdenie
nazwy reperem i jego ¢dnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagProjektovs oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zalenej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenoy
wigksze nk 50mm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 10 mm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wasy w terenie nafs uzyc¢
materiatdw wymienionych w pkt 2.1

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét zagi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gaawioot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrolg Jakdci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogdlinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgud z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okréania ilosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne" .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru, rob6t podano w ST ,Wymagagine".

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnéri okreslono w ST " Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykamya prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyciji. Gtowny Urad Geodezji i Kartograj li,
Warszawdal979.

3. Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowéopta, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfaBgGIK 1983,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983- OJ
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S- K.02. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
S-K.02.2 Usunkcie i rozcielenie humusu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSilwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych usuriciem i rozcieleniem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowWaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan

i realizacji robét wymienionych w pkt. | .I.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych ze zdciem warstwy
ziemi urodzajnej - humusu, a po zasypaniu wykomo Jezcieleniem,

1.4. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotyseze robét podano w ST ,Wymagania ogéine" .

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3.SPRZT

Stosowany spkt podano w ST ,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST " Wymigagolne™.

Teren pod budowkanalizacji w pasie robét ziemnych, w miejscactkkapow i w innych miejscach

tj. tymczasowym sktadowisku materiatéw budowlanyzdipleczu budowy itp. powinien &pczyszczony

Zz humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dogndejszego #ycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i ki@everaz do innych czynioi okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poevb¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéha¥ wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarzajdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla Rob6t (zmienna grudgovarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowaeczne
wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywdngmechanicznie.

Warstwe humusu nakey zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraznydh miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przepgidora Nadzoru.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zahe od gébokasci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna Byzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowejwsdkazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wymiwania. Stan faktycznytzie stanowit bdzie podstaw do rozliczenia
czynnaci zwiazanychze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa@ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by

przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeikezayszczeniem, a tak najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unilkg
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. RoZcielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukozeniu zasypywania wykopu, teren po wykopachzyateekultywowd z roZcieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo rglevarstwe humusu obsiatrawa.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w ST" Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakgi robét polega na wizualnej ocenie komplétmaisungcia | roZcielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST " Wymagania og6lne" .
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8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST " Wymagania ogolne
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatngi okreslono w ST " Wymagania ogélne" .
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wysepuja.
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S- K.02. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
S- K.02.3 Rozbidrka i odtworzenie elementow drdg, ogradizenych obiektow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérki odbudow elementéw drég, chodnikéw, ogrodziennych obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna Jest stosoj@ainalokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w pkt. I.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z rozbiérk

- ogrodze,

- elementdéw drdg i chodnikéw,

- drég gruntowych kwirowych,

- kraweznikéw, obrzey i opornikéw,

- rowow §ciekowych,

- innych obiektéw.

Nastpnie po zakaczeniu budowy kanalizacji sanitarnej przywrocemieebranych ogrodze chodnikéw i innych
elementéw do stanu pierwotnego. Odbudandg asfaltowych opisuje ST.

1.4. Ogdélne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygeze robét podano w ST ,Wymagania ogéine" .

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do odbudowy nawierzchmirowych i drog gruntowychzwir i pospotka spetniaga
wymagania normy PN-B-11111:1996.

Na podsypk pod ptyty betonowe lub kostkrukows nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosévweament portlandzki CEM 132.5 lub 32.5 R spelugjwymagania
normy PN-B-19701.

3.SPRZET

Stosowany spkz podano w ST ,Wymagania ogoélne" .

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagobine".

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowya.

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, chodnikéw, ogead innych obiektéw obejmuajusuntcie z terenu budowy
wszystkich elementoéw wymienionych w pkt | .3, zgedn Dokumentagj Projektova, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacginych
uszkodzé. W przypadku uszkodzenia najezakupé na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiérki powinny ldyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodéich uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce sktadowaniahalegodné z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégodnikéw, ogrodaeznajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacprojektows beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinnydtymczasowo
zabezpieczone, W szczeg&nbnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow liniowych naky wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaez&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okglenymi

w ST.

Po zakaczeniu budowy naly wszystkie elementy wymienione w pkt | .3, zgodreeST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru przywrédo stanu pierwotnego.

W terenach drdg gruntowychzwvirowych wykona nawierzchng zwirowa wykonary z pospotki 20cm

(po zagszczeniu) i warstwy wierzchniej zeviru 8cm (po zagszczeniu). Stosowekruszywo speiagce
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wymaganiaPN-B- Il 111:! 996. Warstwy zagci¢ od uzyskania 95% liczby Proctora.

Przy odtwarzaniu chodnikéw z piyt betonowych stogbpodsypk piaskows, natomiast dla nawierzchni z bruku
betonowego nalgy stosowa podsypk cementowo-piaskoav Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna
wynosic min. 5 cm. Na podsygknalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana- Do mieszanki cementowcskdavej stosowacement
portlandzki CEM 32.5 lub 32.5 R spetniey wymagania normy PN-B-19701.

Szeroka¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra®z& cm. Szeroki@ spoin na tukach zataie

od potrzeby, nie powinna byvicksza nk 3 cm. Spoiny pomtzy ptytami po oczyszczeniu powinnydy
wypetnione piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdine" .

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwyiize&anych do powtérnego wykorzystania.
Zagszczenie nawierzchni drégvirowych powinno odpowiadawartaici podanej w pkt 5.2. Zagzczenie gruntu
wypetniagcego ewentualne doty, po usetych ogrodzeniach powinno spet@iadpowiednie wymagania oktene
w ST.

Kontrola jakdci robét polega rowniena wizualnej ocenie kompletém wykonanej odbudowy po zakozeniu
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania iloci rob6t podano w ST " Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST " Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnéri okreslono w ST " Wymagania ogélne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN- 7 7/8931-12 Oznaczenie wghia zagszczenia gruntu.

2. PN-B: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwzalo nawierzchni drogowycBEwir i mieszanka
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S- K.03 ROBOTY ZIEMNE
S- K.03.01 Wykopy w gruntach kat. II-IV
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSilwymagania dotyece wykonania i odbioru wykopow

w gruntach II-1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktedokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy .
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna— konstrukcja umocnienigian wykopéw wykonana z whijanych grodzie stalowystanowica
konstrukcg nasna przeciwdziatajca parciu gruntu,

Obudowa pogmzalna — umocnienigcian wykopu obudowpetm z rozparciem, uzupetniarw trakcie
pogkbiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopow

Drenaz w dnie wykopu -instalacja odwodnieniowa staca do obnienia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza- studzienka z kigéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zakamosi w planie
i spadku drenau, stwzaca do gromadzenia wody dreoave] i zainstalowania pompy zatapialnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot.

Og6lne wymagania dotyseze robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow sktadowania podano ST ,Wymaganidrajo

2.2 Rodzaje materiatéw stosowanych do dreta w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drang dnie wykopu &

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 aupowiadajce PN-9221/98

- Zwir naturalny sortowany na obsypaniagdw drenaowych.

- rury faczace (PVC-U) fi 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem zgéw betonowych Dn 800 mm

- piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpde wymaganiom PN-9221/98, to jestdgurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowamy polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw noely
wyttaczania.

Rury drenarskie powinny migoowierzchng bez gcherzy, powinny by obcigte prostopadle do osi, w sposéb
umazliwiajacy ich faczenie,

Szczeliny wlotowe (poditne) powinny znajdowasie miedzy karbami rury, powinny kiywolne od grudek i resztek
materiatu i powinny b§ tak wykonane, by przeptywaja przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by réwnomiernie rozmieszczone na diggd obwodzie rury.

Ztaczki, stwzace do padczenia rur drenarskich karbowanych powinny tyykonane z polietylenu
wysokocknieniowego. Wymagania dlaagizek powinny odpowiadavymaganiom BN-84/63 66-10.

Tabela |. Wymagania dla rur drenarskich karbowargoieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p. Wiasndgci i cechy Nominalna srednica wewatrzna (g
113mm

I Srednica zewetrzna [mm] 125

2 Dopuszczalna odchytiéaednicy zewrtrznej [mm] +2,5

3 Srednica wewagtrzna [mm] 113

4 Dopuszczalna odchytiéaednicy wewrtrznej [mm] +2,0

5 Dlugas¢ rurki [m] 100

6 Wymiary szczelin wiotowych [mm] 2,5x5,0
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7 Ogoblna powierzchnia szczelin wlotowych na dtégjolm,|41,0
co najmniej [crfi

8 Liczba szczelin wszych na Im rurki [%6] 10

9 Odporné¢ na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 Dopuszcza si uszkodzenie Jedn
prébki

10 Odporné¢ na zginanie wg Pr PN-EN 1SO 9969/94 Prébka nie powinna zalamywaie i
wykazywa pekniec¢

11 Wytrzymald¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Prébka nieipoavulec zerwaniu

12 Zmiana wymiarowrednicy wg PN-C-89218/93 Nie wdej niz 12%

2.2.2. Material filtracyjny i podsypka statego drerazu

Jako materiat filtracyjny naky stosowa zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarergkgzych ni otwory

w rurociagu drenarskim, ktérymi magtbyesdo nich dosta Do otwordw tych nabis szczeliny stykowe mdzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtne w rurkach dziurkowanych.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN B-li 113 grudmd
10 cm, o wskaniku wodoprzepuszczalda co najmniej 8 m/dobwg PNB-04492,

Na studzienki zbiorcze stosowangmefabrykowane kigi betonowe grednicy 80 cm, wysokai 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowangmefabrykowane kigi betonowe grednicy 80cm, wysolkii 30cm lub 50cm,
Z betonu klasy B20.

2.3. Skltadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych rogk. Zwoje rur
drenarskich naley uktad& ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- pawjy25°C
do wysokdci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach mslehront przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamkgtiych temperatura otoczenia nie raqrzekracza4® C a odlegté¢ sktadowania powinna
by¢ wieksza nk | m od czynnych urgdzenr grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegdéw przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysackd 1,80 m. Sktadowanie powinno uttieviac
dostp do poszczegdblnych stoséw wyrobow tub pojedynckyehow.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt, 3

3.2. Sprat do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przyspujacy do wykonania przedmiotowych rob6t powinien wydagie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

koparki przedsibierne chwytakowe,

betoniarki,

spycharki kotowe lub gsienicowe,

zurawie budowlane samochodowe,

zag:szczarki do zagpzczania zasypanych wykopdw: ubijakiczne i mechaniczne zgggczarki
ptytowe,

zag:szczarki wibracyjne,

obudowy pogazane do szalowania wykopéwaskoprzestrzennych doedfokasci 6,0m.

scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

urzadzenie do przewiertu,

wciagarki mechaniczne,

spawarki,

pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

agregaty mdotworcze,

przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

samochody samowytadowcze,

[ iy Oy

| oy
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Q samochody skrzyniowe 5-10t,

Q beczkowozy,

Q wiertarki reczne,

Q reczny sprzt do robot ziemnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wiadofabogoélne"
4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek
Zwoije rur drenarskich natg przewoz¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Bras zatadunku
nalezy je uktad& scisle obok siebie i zabezpieazprzed przesuwaniemgsna boki i wzdhd pojazdu.
Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwamigze wystawd powyzej burty tadunkowej.
Pomkdzy poszczegblinymi warstwami najezastosowé&drewniane i listwy szerokeoi 10 cm i grubéci 2,5 cm
(minimum).
Transport wedlug wymageproducenta,
4.3. Transport kregéw
Kregi nalezy transportowé&w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydjiudowania- Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewsmych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienizz zastosowanie
przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy i ichymateriatow.
4.4. Transport ziemi
W przypadku konieczrgi przewaenia ziemi z wykopow, m@ ona by przewaona dowolnymsrodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét.
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,, Wiasoi ogélne"
5.2. Wykopy.
5.2.1. Wykonanie wykopu.
1. Wykopy naley wykona Jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanktowykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalestytuciji
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykapery uzgodné
z Inspektorem Nadzoru przed rozpegiem kadego kolejnego etapu realizacji.
2. W uzasadnionych wypadkach ma wykonyw& wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonyc
(dla max. gtbokasci do 4m), w miejscach gdzie nie wystije woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie @baniu
naziomu w zasgu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobkowania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
sig nastpujace bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych (2:1);
-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) stgth sgkanych (1:1)
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelmiarumoszach gliniastych I: 1,25,
-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesngmpezvnieniu odptywu wéd opadowych od keglzi wykopu
z pasa terenu szeralad rownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadskarpy.
3. Wykopy otwarte gcianach pionowych bez obudowy ama prowadzi tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest olany nasypem przy krawdziach wykopu w pasie o szerdgkorowne;j
co najmniej gtbokasci wykopu. Dopuszczalne gdokasci wykopu w gruntach okétonych wg. PN74/B-02480
Wwynosz:
- w gruntach skalistych litych niegkanych do 4m.,
- w gruntach spoistych | ,5m.,
- pozostatych I,0m.
PN74/B-02480 — okrda podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posamia bezpéredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obli¢zstatycznych i projektowych dotygzych bezpéredniego
posadowienia budowli
4. Wykopy naley wykona jako otwarte wscianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)eN&y
wykorzystywane do obudowy wykopu nayestosowa w nasgpstwie przeprowadzonych obligzetatycznych.
Wielkos¢ obudéw powinna byznormalizowana. W zatacsci od przygtej technologii materiat obudéw stanawi
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dapaone do stosowania
5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemavzoabadéw atmosferycznych powinnyckspetnione
nastpujace warunki:
- gorne krawdzie bali przygciennych powinny wystawaco najmniej i 5cm ponad szczelnie przyleggjteren,
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- powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza pas
przylegajcy do wykopu,

6. Scianki szczelne naky stosowé do:

- catkowitego odgjcia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu

- zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu diflaazliwienia wykonania stabilizacji podia, utazenia
rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizackjnyc

- zabezpieczenia budowli w zagu kina odtamuciany wykopu z pozostawieniegoianki w wykopie.

7. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopussi¢zazpoczcie wykopu w innym punkcie,

lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzor

8. Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest: zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,25 m(dlarurDn<350mm)jako zapas potrzebny na deski@scian i uszczelnienie stykéw orazbbkaicia
wykopu. Deskowaniécian naley prowadz¢é w miar jego gebienia. Dno wykopu powinno Byéwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowein&alnie w tabeli podano ngstijace szerokéci wykopu
w dnie:

Tabela 2. Minimalna szerokbwykopu w zalenosci od jego gtbokasci

Glebokas¢ wykopu G [m] Minimalna szeroké wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana

1,00 <G< 1,75 0,80

1,75<Qx<. 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopgmwinny znajdowa sie taty celownicze umdiwiaj ace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna. Laty celownicze nalemontowa
nad wykopem na wysokoi ok. 1,0m., w odgpach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno liyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta

Projektowej. Spéd wykopu wykonywaneggznie naley pozostawt na poziomie

wyzszym od rzdnej projektowanej: ok. 5 cm, a w gruntach nawodwyat o ok. 20cm,

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykoptala s¢ na poziomie ok.

20cm wyszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

11- Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwanraatdch stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powibgt wykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopow naig wykona® zgodnie z DokumentacProjektows, Projektem Odwodnienia
Wykopow oraz kadorazowo weryfikowa po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Mgtodwodnienia
wykopow:

- dreng,

- sptyw powierzchniowy do epia i odpompowanie.

13. Ziemk z wykopow w ilgci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasygopéw) naley sktadowd
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od zainwestowania terenu,

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory néeldie wyty do zasypania, powinien éyywieziony
przez Wykonawe na odkiad.

15. Wydobyty grunt naley sktadowa z Jednej strony wykopu z pozostawieniem palzy krawedzia wykopu

a stop odkladu wolnego pasa o szerégioco najmniej | m dla komunikaciji.

16. Zabezpieczenigsiadupcej z wykopem budowli powinno dla ochrony przedziveoscia wyparcia gruntu
spod fundamentow przebiegaastpujaco:

- przed przysipieniem do rob6t ziemnych naleprzeprowadai ogledziny, czy nie wysipuja spekaniascian

i w przypadku ukazaniaegspkan nalezy je odpowiednio zabezpieazy wykonujc roboty ziemne naky
pozostawt obudowe wykopu, ewentualnie zabudoenur oporowy, optymalnie zagri¢ zasyp i wykoné jego
stabilizacg, lub wykona zabezpieczenie w inny rownedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrmywan z urzdzeniami podziemnymi powinny byvykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektowy oraz warunkami wskazanymi przezytkownikéw w uzgodnieniach braawych, oraz kadorazowo
spos6b wykonania rob6t zabezpiegeggh musi by odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustisvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniagshiwelety kanalizacji.
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W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny umaliwiajacy szybki odptyw wéd

z wykopu. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spienienie wymagatyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu roboét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren robét ziemnych.

W budowie sieci sanitarnych w zafesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnegbbkasci depresji
nalezy stosowa jedra z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegafa na odprowadzeniu powierzchniowym wody w migiebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego gprzczsto wystarczaj ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, ¢zeepvod z zagebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegaga na utéeniu pod stref sieci drenau poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czecpnglkd woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po ulzeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szcZelndrena nalezy wytaczye

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowa

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadkuetyo nawodnienia gruntu, polegeg na wykonaniu studni
depresyjnych wzghinie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzenieatdwpoza teren budowy.

5.3.1. Odwodnienie wykopow .

Roboty montaowe dla rur kanalizacyjnych mushy¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

Jedynie odwodnione podie pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.

Dla przygtych warunkéw hydrogeologicznych zatmo,ze predkos¢ naptywu wod gruntowych pozwoli

na prowadzenie odwodnienia wykopu przyciu rzapia zlokalizowanego w obbie wykopu. Do rzpia naley
wprowadzt odpowiedm przengna pomp; zatapiala i odpompowa wodg z wykopu poza pas robot.

Dla przygtych warunkéw gruntowo wodnych zatmo wykonanie rgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.

W przypadku intensywniejszego naptywu wod gruntdwgelezy przeprowadz odwodnienie terenu robét innymi
znanymi metodami np. (igtofiltry, drepp

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopaastosowanych materiatdw nayeweryfikowa w trakcie
prowadzenia rob6t wykonawczych poprzez wykonani@ewar geologicznych magych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspotczynnika filtracji) oraz pomu wod gruntowych w czasie prowadzenia rob6t.
6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakei rob6t podano w ST ,, Wiadondoi og6lne”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieakontroli szczegolpuwag: nalezy zwrocié na:

a) zapewnienie statecZmbscian wykopow,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

c¢) doktadné¢ wykonania wykopow,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédnowymaganiami specyfikaciji

okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentadprojektove

Szczegblna, uwagnalery zwrocié na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania Robdét.

Czynnagci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robdt okiono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw.

1. Pomiar szerokmi dna:

Pomiar tdama, szablonem w odgbach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscachekitda watpliwosci.

2. Pomiar spadku podinego dna:

Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz w punktachtpliwych.

6.3.2. Szeroké¢ dna.

Szerokaé¢ dna nie mee r&ni¢ sig¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +1-50 mm.
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6.3.3. Spadek podhany dna.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz80 mm dla gruntéw zwetych , +50 mm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci robdt podano w ST " Wymagania og6lne" .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST,, Wiadéshogdéline"

Przed przysipieniem do wtéciwych robét montzowych naley sprawdzt czy roboty pomocnicze i towarzyse
zostaty wykonane zgodnie z dokumengacj

- wykonanie wykopu i podia

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych welb wykopu,

- stan deskowawykopow,

- katy nachyleniacian wykopow,

- nalezy sprawdzt sprawné¢ niezlednego systemu odwadriapgo, wykonanego dla danego odcinka robot
montaowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnéri okreslono w ST " Wymagania ogoélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w ST, Wiadoréa ogoine”

Dodatkowo;

11. NORMY

1. BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemillymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowieripldrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania latuygie.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t muthno - montaowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci&#racyjnych - Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S- K.03. ROBOTY ZIEMNE
S- K.03.2 Obsypka i zasypanie wykopow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSalwymagania dotycce wykonania i odbioru podsypki,
obsypki rurocigéw i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w czasie budowy

i obejmup wykonanie podsypki, obsypki ruragow i zasypki wykopéw po monta.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wskanik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu jest wielkaia charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

gdzie:
Py- g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
Pss- maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&# stuzaca do oceny zagszczenia gruntu
w robotach ziemnych. Prémalezy prowadzé zgodnie z norm BN-77/8931-12 okréajaca warunki
oraz metodyk przeprowadzania batlgMglim3).
1.4.2. Wskanik r6 znoziarnistosci.
Wskaznik réznoziarnistdci jest wielk@cia charakteryzujca stopieh zag:szczenia gruntéw niespoistych, oldoma
wg wzoru:
u=Je
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot.
Og6lne wymagania dotyseze robét podano w ST "Wiadorm ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pad8i ,Wymagania ogéine".
2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypkiatiagdw i zasypki wykopuas
- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpaletaPN-87/B-01100,
- zwir, tluczen na podsypk filtracyjna powinien odpowiadaPN-87/B-01100
Przywotane normy okétaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypiz@bsyp.
- geowt6knina 300 g/t
2.2.1. Geowldknina
W miejscach gdzie istnieje mlowos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalistynt dnie wykopu naksy
utozy¢ geowtoknir 300 g/nt o szerokéci: dna wykopu + 0.7 m z keej strony na wywinicie geowtékniny
(pod rury).
3.SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" .
3.2. Sprat do wykonania podsypki, obsypki rurochgu i zasypki wykopu
Wykonawca przygpujacy do wykonania przedmiotowych rob6t powinien wyééagie mozliwoscia korzystania
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Z nastpujacego spratu:
Q Kkoparki przedsibierne i chwytakowe,
a spycharki kotowe lub gsienicowe,
Q zagszczarki do zagpzczania zasypanych wykopdéw: ubijakiczne i mechaniczne zgggczarki
ptytowe,
zag:szczarki wibracyjne,
samochody samowytadowcze,
samochody skrzyniowe 5-10t,
reczny sprzt do rob6t ziemnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyecgce transportu
Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
4.2 Transport kruszyw
Kruszywa niezbdne do realizacji robotir, piasek) winny b§ dowazone dowolnymsrodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym,
Do transportu drobnych materiatbw pomocniczychzneowykorzystd samochody dostawcze.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét
Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w ST ,\Wymiagagolne”.
5.2. Wykonanie podsypki i zasypki
5.2.1. Odwodnienie wykopu
Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i mantaurociagu konieczne jest prowadzenie rob6t w suchym
wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodaiarykopu. Odwodnienie wykopu prowadzgodnie
z ST ,Wykopy w gruntach kat. 1l-IV"
5.2.2. Wykonanie podsypki
1. Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypgéasku gruboziarnistego.
Dopuszcza siw warunkach szczeg6lnych np.zégo naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej
do wykopu stosowanie do tych celow pospétki sortogjav zakresie frakcji o wymiarach ziaren
od 2 do 20 mm.
2. Warunki wykonania podsypki pod ruragi okresla Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przyapieniem do wykonania podsypki najedokona odbioru technicznego wykopu.
W miejscach gdzie istnieje mlovos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalistynt dnie wykopu naksy
utozy¢ geowtdknirg 300 g/m3 o szerokei: dna wykopu + 0,7 m z kdej strony na wywinicie geowtokniny
(pod rury).
Przyjeto wykonanie podsypki o miszaci 0,2m, przy czym gdy w dnie wygtuja kamienie o wielkéci wigkszej
niz 0,6m podsypk nalezy zwickszy¢ o 0,15m do wielkéci 0,35m.
Materiat do posypki nie ni@ byt zmrazony, nie powinien zawietaczastek o wymiarach powgj 20mm, nie mae
zawierd ostrych kamieni ani innego famanego materiatu.
5.2.3. Wykonanie obsypki
Obsypka ruroeigu jest po tozeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich stitozigienia
mogtly by przekazane i nie wygtowaty szkodliwe obaizenia miejscowe. Obsypka rury musichwykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu za&penia posadowienia. Obsypka przewodu muéigsgwadzona
az do uzyskania grubsai warstwy przynajmniej 0,30 m (po zgzczeniu) powsej wierzchu rury.
Materiat stzacy do wykonania wypetnienia musi spelhta same warunki co materiat do wykonywania podsypk
Obsypka musi bylak wykonanazeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesmgzdag:szcza
nalezy warstwami o grubizi najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa €o osi rury powinna ldyzag;szczona ostrmie,
azeby unikra¢ uniesienia sirury.
5.2.4. Zasyp wykopu
Zasyp wykopu do poziomu terenu ngtevykona warstwami gruntu rodzimego o grueo20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy naJeag:szcza mechanicznie.
Dla rurochgdéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogamyjonat zasypk z piasku lubzwiru, a nastpnie
uzupeiné wierzchni czgs¢ wykopu odpowiednio zagzczonymi warstwami podbudowy. Zggcza warstwami
0 grubdci najwyzej 30cm.
Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.
Zaleca si wykonywanie rob6t przy sprzygagych warunkach pogodowych.
Przy zasypce ruroggow ttocznych w potowie wysokai wykopu utay¢ tasme ostrzegawcz

oooo
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Dodatkowo nalgy rozicielic humus i obsiatrawg zgodnie z ST, odtworzy ogrodzenia i inne

elementy wg ST oraz nawierzchnie utwardzone i oHadvg ST i warunkéw uzgodnionych z Zadca Drogi.
5.3. Wymagania dotycace zagszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno ggelvymagania, dotyege wartéci wskaznika
zag:szczenia. Zalecania dotyge stopnia zagzczenia podsypki i obsypki zakeod przeznaczenia terenu
nad rurocigiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami pmmity¢ nie mniejszy ni 95% zmodyfikowanej
wartasci modutu Proctora, okoto 90% w pozostatych przygzenth.

Stopier zag:szczenia zasypu pod drogami i wjazdami na pegEsjinien wynosi 95%, w pozostatych terenach
85%.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6, 1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST "Wymagania ogdine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tiemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sizakontroli szczegélnuwag; nalery zwrdcic na zagszczenie
zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania Robot.

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robdt okidono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw.

Badanie zagszczenia gruntu:

Wskaznik zag;szczenia okrgac dla kadej utazonej warstwy.

6.3.2. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/893 |-12 (oldlajaca warunki oraz metodyk
przeprowadzania bafl@ag:szczania gruntu) powinien &yggodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci robdt podano w ST " Wymagania og6lne" .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagiine”.

Przed przysipieniem do wtéciwych robét montzowych naley sprawdzt czy roboty pomocnicze i towarzyse
zostaty wykonane zgodnie z dokumengacj

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych wlmib wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatngi okreslono w ST ,, Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwianych podano w ST ,Wymagania ogoéine”

Dodatkowo:

1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty zienWlymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowier&pldrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laluygie.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodzial, nazwa i ok§enia.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wthno - montaowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne

i przemystowe. Arkady 1988.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &aacyjnych . Zeszyt 9, COBRTNSTAL 2003.
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S- K.04 Kanalizacja sanitarna
S-K.04.1 Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arzmtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej.

W zakres tych rob6t wchodz

- roboty montaowe sieciowe,

- mont& studni kanalizacyjnych,

- monta studzienek odwodnieniowych,

- odwodnienie wykopéw,

- proba szczelrimi,

- kontrola jakdci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem w/w roboét.

1.3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Kanaly z rur PCV Dz 200mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisej zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacy Technicza - Wymagania ogolne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wylotgadzeir kanalizacyjnych skacych

do wprowadzaniaciekow do wod lub do ziemi oraz wdzenia podczyszczgjie i oczyszczafpe scieki oraz
przepompownigciekéw”,

- scieki komunalne $cieki bytowe lub mieszangsciekéw bytowych zéciekami przemystowymi, lub mieszagin
sciekéw bytowych z wodami opadowymi.

- scieki bytowe -$cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludziedkimieszkaniowych

i terendbw ustugowych, powsta@ie w szczegolri@i w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowan
gospodarstw domowych,

- cieki przemystowe $cieki odprowadzane z nieruchogeg na ktérych prowadzi sidziatalng¢ gospodarcz nie
bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- siet - przewody kanalizacyjne wraz z rurggiem i uradzeniami, ktérymi dostarczana jest wada lub ktorymi
odprowadzanegsscieki, bedace W posiadaniu przedsiorstwa wodocigowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - gikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaeiakéw komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczongdwitacyjnego odprowadzenieiekdw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjtakalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatéach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka pakzeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona adeethia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjatzdca kanaly dochodze na rénej wysokdci w ktérej scieki
opadowe spadajbezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzewretrzny odcazajacy przewod
pionowy.

- wlaz kanatowy elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh umcliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.5 Ogolne wymagania dotycgee robat

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robét oraz za zgodhoz Dokumentag
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie9nWTWIiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
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Inspektora Nadzoru oraz ze sziukudowlam Ogoélne wymagania dotygze robét podano w ST ,Wymagania
0golne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

ST - Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prmjeej, ST i posiadafpe odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyehdtach pozyskania materiatéw przed rozpsozm dostawy i
uzyska jego akceptagj

2.2 Rury PVC

Rury ze $cianka lita PVC kielichowe hczone na uszczelk gumowa o srednicach zewrgtrznych Dz200mm
klasy S (SN 8 kN/m), Dz160mm klasy N (SN 4 kN/m)gadnych z PN EN 1401:1999

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne naagach gtéwnych zaprojektowano jako betonowgeminicy Dn 800mm. Stosujegsi
studzienki o konstrukcji mieszanej monolitycznoefabrykowanej zgodnie z Dokumenta€jrojektovy i
wymaganiami normy PN-9213- 10729. Studzienki w dgbgnaley wyposay¢ w piescien odchzajacy,

Wiasciwe zwigiczenie studzienki natg stosowa zgodnie z PN-H-74 124:1993 (oklgjacej wymagania stawiane
zwienczeniom studzienek kanalizacyjnych) Typowe wlazystlazienek kanalizacyjnych przig w projekcie:

- KLASA B ozn. B 125 wg. PN-H/7405 1-2:1994 dla otren do 125 KN — montowane poza drogami,

- KLASA D ozn. D400 wg. PN-H/7405 1-3:1994 dla ofyeih do 400kN — montowane w drogach.

2.3.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztuczneg

Na ckgach bocznych sgaczach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano semdz z tworzywa sztucznego PEHD o
srednicy Dn 800mm.

Stosuje si prefabrykowane studzienki z tworzywa sztucznegu tiRomold, Vawin lub réwnowae.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki powinny b§szczelne, elementy skltadowej powinny lblaczone na uszczelki.

Studzienki sktadajsie z trzech sekcji:

- Sekcja A gorna e&¢ studni z wlkazem na pigieniu odcizajacym,

- Sekcja Bsrodkowa czs¢ studni — nadstawka lub rura trzonowa,

- Sekcja C dolna g#¢ studni z wyprofilowaa kinets- podstawa

Whtaczenia do studzienek nale wykonywa bezpdrednio w przygotowane w kinecie weja o odpowiedniej
srednicy, dopuszczaesivtaczenia sigaczy do cigu gtébwnego powsej kinety poprzez zastosowanie tzw. wkladek
miNSitu”.

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienkézaod miejsca posadowienia, przewidywanego giariia
zewrgtrznego oraz wielkei

Wiasciwe zwiaiczenie studzienki natg stosowa zgodnie z PN-H-74 124:1993 (okl@acej wymagania stawiane
zwienczeniom studzienek kanalizacyjnych) Typowe wiazystimzienek kanalizacyjnych przig w projekcie:

- KLASA B ozn. B125 wg. PN-H/7405 1-2:1994 dla ofgei do I25kN — montowane poza drogami,

- KLASA D ozn. D400 wg. PN-H/7405 1-3:1994 dla afyein do 400kN montowane w drogach.

Typowe wiazy w/w klas naky montow& na plycie betonowej. Zastosowanie pigenia odcizajacego
przenoszcego obcizenia pionowe powodujeze obchzenia nie § przenoszone bezfr@dnio na studzierk a
pierscien zmienia swoje poleenie wraz z osiadaniem gruntu

Na piekcien odchzajacy stosowa element prefabrykowany. Przestiz@omigdzy studzienk a piekcieniem
betonowym nalgy uszczelni nakfadajc na studzienk uszczelk z elastomeru lub natg zastosowa inne
elastyczne wypetnienie.

Sytuupc whazy studzienek natg zawsze mié€ na uwadze konieczedtagodnego ich wyniesienia ponad otagezgj
teren w sposoéb eliminagy doptyw wéd deszczowych do kanalizacji.

Wiaz zeliwny w drogach naley zlicowat z nawierzchrj drogi, natomiast na pozostatych terenach wtaz piawi
by¢ wyniesiony (w terenach zielonych ok. 15 cm) i apetwany w panie ok. 30cm 45 cm z gdmpowierzchm,
zatarty na gtadko z wykonanym spadkiem na zetnn

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiad@ymaganiom normy PN62 16738-07 oltegacej sktadniki oraz
wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.
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2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiaga/maganiom PN-90/B- 1450 oktajacej wymagania stawiane
zaprawom cementowym zwyktym.

2.6. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegélnych grup, wiellodbm gatunkéw w sposéb zapewnicy
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych ruwi®achnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

2.6.1. Rury PVC.

Rury z tworzyw sztucznych nate sktadowa pod zadaszeniem, ukltadajje w pozyciji leacej jedno lub
wielowarstwowo.

Pierwsz warstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegz&jinami umocowanymi do
podktadow pierwszy i ostatni element warstwy prpezesungciem, z utageniem réwnolegle przy stykajych si
wzajemnie kielichach.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pravinséonecznych, temperatura
nie wyzsza nk 40 C i opadami atmosferycznymi. Rze sktadowanie rur powinno odbyigic w pomieszczeniach
zamknktych lub zadaszonych

Rur z PVC nie wolno nakrywtauniemaliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagazynowania natg czgsci uszkodzone odgt, a w
przypadku rur kielichowych PVC kae rur zfazowé

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkrodki do czyszczenia itp ) powinny bgktadowane w sposéb
uporzdkowany, z zachowaniem vggj oméwionychsrodkéw ostrénosci.

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Elementy studzienek sktadodev sposéb uporglkowany. Wiazy kanatowe i stopnie powinnytsktadowane
zdata od substancji dziadgych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna léyutwardzona i odwodniona.

2.6.3. Plyty pokrywowe.

Piyty pokrywowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai maksimum
1,0m.

2.6.4. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow spos6b zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.7. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materialy i prefabrykaty nat#g” dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdlarni odbioru technicznego, atestami, apradatechnicznymi, deklaracjami zgodico

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefiediy naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. &¥ie stwierdzenia wad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.8. Jaka¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnejgracyjnej powinny pod wzgtlem jakdci spetnia
wymagania podane odpowiednich aktach normatywniidtposiad& odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny gdzy innymi spetnié nastpujace warunki.

- nie powinny mié widocznych uszkodze wgniecd, rys. gknie¢ na powierzchni zewgtrznej,

- bose krawdzie rury (dla mir PVC) powinny méewe wiasciwy sposob uksztattowane kee rury, oraz zaznaczone
miejsca okrélajace gkbokas¢ weisku w kielich.

- Ptaszczyzny ecia rur powinny by prostopadle,

- Uszczelki powinny mié gtadkie powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadawrdévypuktaosci.

- Kazda rura m ksztaltka powinna bdfabrycznie oznakowana, z tyrue kazda rura powinna posiad@astpujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- §rednica zewetrzna w mm

- grubai¢ $cianki w mm
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- data produkgciji

- obowhzujaca norma

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST - Wymagania ogélne.

3.2. Sprat do wykonania robdt montazowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wyééagie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- weiskarka — urzdzenie do montas pokczen kielichowych PVC,

- koparki przedsibierne i chwytakowe,

- betoniarki

- spycharki kulowe lob gsienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe.

- zag:szczarki do zagszczania zasypanych wykopéw: ubijaktzne i mechaniczne

- zag:szczarki ptytowe, zagzczarki wibracyjne,

- obudowy pogizalne do szalowania wykopéwagkoprzestrzennych doeitokasci 6,0m.

- $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu.

- urzadzenie do przewiertu,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- agregaty pdotwoércze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykqpéw

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-lot,

- beczkowozy.

- wiertarki reczne,

- reczny sprzt do rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotygze transportu

Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w ST - Wymagania ogoélne

4.2. Wymagania dotycace przewozu materiatdw

4.2.1 Rury PVC

Rury PVC w wazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugydytadunek rur
wiazkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzsvigu z belly uniemdaliwiajaca
zaciskanie sizawiesi W wizce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury s
roztadowywane pojedynczo mma je zdejmowarecznie (dosrednicy 160 mm) lub zayciem podnénika
widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny agp@czywé na catej dtugéci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztyjsie winny znajdoweasi¢c ha spodzie. Zeli
dhugasé rur jest wiksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nic mee przekroczg 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzddab wlec.

4.2.2 Whazy kanatowe

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu. Wiazy nate podczas transportu
zabezpieczy/ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tjgikiego mog by¢ przewaone luzem
natomiast typu lekkiego natg uktad& na paletach po 10 sztulgcky¢ tasma stalowvs.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i ctassportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowa:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST- Wymagagolne
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5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysok§ciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokutaga Projektowa, Prawna (granice wiasmpi
Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczenientuasyania studzienek za pompowbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkéw osiowy cli natg wbi¢ kolki swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec robét ziemnych Wytyczenie trasy kanalii v teeewykonane
zostanie przez sty geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej igftilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod& niebezpiecagstwo wypadkdéw, budow nalery zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodznd strony mchu, a na noc dodatkowo znégémyiattami

5.2.2. Usun¢cie warstwy humusu.

Usunkcie warstwy humusu wykodagodnie ze specyfikagj .

5.2.3. Usungcie elementéw drég, ogrodae

Usunkcie elementow drég, ogrodzép wykona zgodnie ze specyfikag)

5.2.4. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istigejgo uzbrojenia.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca dokona oceny stanu techniazrimgdynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej nk 20 m od osi kanatéw sanitarnych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie (w obecndi
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscémziysowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie
z Dokumentacja, Projektaw ST .

W kilku miejscach zachodzi konieczitowykonania wykopéw w bezgcedniej bliskgci budynkéw. W miejscach
tych konieczne jest zachowanie szczegolnej estéei Wykop naley wykona w obudowie petnej. eikiej. po
utozeniu rurocigu naley wyjatkowo starannie zagci¢ zasypl 30cm nad rur resze wykopu zasypé klincem i
doktadnie zagicic.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Warunki wykonania podsypki o obsypki ruragdw okrelono w Specyfikacji Technicznej.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania i montau przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne nale uktada i montowa zgodnie z warunkami ok$lenymi przez producentéw oraz
zgodnie z DokumentagjProjektove,

Przewody z PVC mma montowd przy temperaturze otoczenia od 0 st. C do 30jatinake z uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleeangikona pofaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5C.

Rury naley uklad& w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzajormizania wykonywé& w temperaturze nie
mniejszej nt + 8 st. C

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego rurocigu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gbokas¢ posadowienia, umieszczenie wadgm uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnéawarunki okrélone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly najeuktada& od rzdnych
nizszych do wyszych, odcinkami uwarunkowanymi diugt, dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powirtoyg¢ mniejsze ni:

- 0,5 % dlasrednicy Dz250mm,

-1,0 % dlarednicy Dz200mm,

- 1,5% dlasrednicy DzI60mm.

Wyréwnywanie spadkoéw ruty przez podkitadanie pode rikawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne: rura wymaga podbicia na catejodhi@ kacie rozwarcia 90 st.

Glebokas¢ posadowienia powinna byzgodna z DokumentacjProjektova. Giebokas¢ ulozenia przewodow
bezpdrednio w gruncie, bez dodatkowydiodkéw zabezpieczagych okréla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktérej gkbokas¢ utozenia przewoddédw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury rdednej
terenu byto wgksze nk umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny biutozone w spos6b uniemliwiajacy:
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- zamarzanie w nickciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem ohgen zewretrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (abenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdwojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowizujacymi przepisami oraz warunkami szczeg6towymi ékmeymi w uzgodnieniach z
dysponentami uzbrojenia. Nalepamkta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéui istniejcych

0 zamiarze prowadzenia pracy rejonie isyugth sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego oadz
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zgieezenia uzbrojenia powinien dygodny z warunkami
uzgodnié.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojeniamiewidokoné dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Uktadanie rurochgéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu mm odbyw& sig na przygotowanym podio. Podige profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu, a gwint z podéo wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czsci przewodu poprzez
zag:szczenie po jego obu stronach. Nglerzy tym zwréat uwag:. oby osie odcinkéw” przewodu pokrywatyesi
za& przy” pokczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do nmiej®@znaczonego na niej.

Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do poditaa na catej swej diugoi w co najmniej ¥ jego obwodu —
kat opasania 90.

Ztacza powinny pozostaodstongte, z pozostawieniem wy starczeg przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczedobprzewodu.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Monta ruroci agéw z PVC,

Montaz rurociagdéw naley wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczosm przez producenta.

Przewéd PVC powinien ldyinstalowany w zasadzie w wykopie W zalesci od stopnia nawodnienia nale
stosowé odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaurocagu z PVC nalgy wykonywa przy
temperaturach zewtrznych w granicach 5 do +30 C Rury ngleiktada& od najniszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku - zawsze kielichami wegdainatu, a bosym kmem w dét.

W celu wykonania patzenia wciskowego natg do zagtbienia kielicha o sprawdzonej czy&to wtozyc
uszczelk, sprawdzajc czyscisle przylega do wgbienia w kielichu. Przed wykonaniem potenia kielichowego
wciskowego nalgy zukosowd bose kosce rury podatem 15 st. wymiary wykonanego skosu powinny kakie,
aby powierzchnia potowy grubci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury Nasym kaicu rury naley
zaznaczy gigbokas¢ zlacza.

Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu gramipyowadzenia nasmarowaniu roztworem mydta lub eafki
wciska s¢ do kielicha urzdzeniem montzaowym

Potwierdzeniem prawidtowoi wykonania wcisku powinno BByosiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspétosiowg taczonych elementéw.

Po wykonaniu zicza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy kucies celu zapewnienia swobodnej pracy
rurocialgu podczas eksploatacji Najg zwréci¢ uwag na umieszczenie w kielichu péerenia blokujcego
mozliwos¢ wysunkcia sk uszczelnienia w trakcie spetzania i rozpetzaniaigaego.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny¢ bgabezpieczone przed zanieczyszczeniami za ppmoc
tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropiaruihnych.

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne

5.4.5.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki betonowe nalg wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno- prefabrykawazgodnie z
Dokumentagj Projektova i wymaganiami normy PN-92 B- 10729 Elementy prefabwane zalenie od c¢zaru
mozna ukladd recznie lub przy gyciu lekkiego sprgtu montaowego.

Denrg cze$¢ monolityczra nalezy” wykonac z betonu B-45 MPa (na gruntach nawodnionych z tkoela srodka
uszczelniagicego) Wszystkie ubytki kgéw musz by¢ zatarte na gltadko z obu stron zapraementow marki .80".
Policzenia kegdw betonowych wykortazga pomog uszczelek gumowych.

Zeliwny wiaz kanatowy nalg montowa na plycie pokrywowej, dokonag ewentualnej regulacji poziomu wtazu z
wykorzystaniem cegiet kanalizacyjnych

Stosowa wiaz zeliwny klasy D400 (w drogach) lub D125 (poza drogamérednicy Dn600mm. Stopnie ztazowe w
$cianie studzienek zamontodenijankowo w dwdch rgdach. w odlegtéciach pionowych 0.30m w odlegia
poziomej osi stopni 0.30 m. Stosaistopniezeliwne zgodne z PN-64 14-71 086.

Studzienki naley zaizolowa& wewrgtrznie i zewntrznie:

- dwukrotnie gruntowanie Bitizolem ,R” lub innykrodkiem uszczelniagym,
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- dwukrotna powtoka z lepiku asfaltowego ,Superizol

Przed wykonaniem izolacji zabezpie¢zyry PVC przed kontaktem z materiatami izolacyjmolaczenia kanatéw
ze studzienkami wykortaza pomog przegé¢ szczelnych tulejowych.

Sytuupc wtazy studzienek natg zawsze mié na uwadze konieczédtagodnego ich wy niesienia ponad otagzgj
teren w sposéb eliminagy doptyw” wod deszczowych do kanalizaciji

Wiaz zeliwny w drogach naley zlicowat z nawierzchni drogi, natomiast na pozostatych terenach wtaz pieni
by¢ wyniesiony ( terenach zielonych ok. 15 cm) i obetwany w pasie ok 30cm — 45 powierzchratarg na
gtadko z wykonanym spadkiem na zejva.

W studzienkach kaskadowych wyk@ndodatkowo kaskadzewretrznaz wir i ksztaltek PVC DzI60 Tak wykonan
kaskad nalezy obetonowa betonem B-h 5 MPa.

5.4.5.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucago

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznegoiyaleykona zgodnie z wytycznymi i warunkami
szczeg6towymi producenta. Lokalizacja i wymiarydsienek powinny by zgodne z wytycznymi podanymi w
wymaganiach ogolnych specyfikacji. Oraz poleceniespektora Nadzoru.

Kanaty mog by¢ doliczone do studzienek za pomgmitaczen kielichowych z uszczetk

Poniewa studzienki z tworzywaasodporne na agresywne warunki gruntowo wodne, pimagaj zabezpiecze
antykorozyjnych.

Studzienk nalezy ustawt na podsypce piaskowej o griflsbnie mniejszej i 0,15 m, zasypkdookota studzienki
nalezy wykonywa: warstwami, zagszczagc je do odpowiedniej planowanegdnej terenu.

5.4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury oraz studzienki / tworzyw termoplastycznych wiymagaj zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z
zewmntrz ani z wewantrz przewoddéw wykonanych z tworzyw nie natenalowa agresywnymi farbami ani
zasypywa gruntem zawieragymi weglowodory aromatyczne, farby czyteozpuszczalniki agresywne. W
przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdiwetowych wysipujacych w sieci kanalizacyjnej i
stykapcych st z elementami Z tworzyw, natg zadb& oto, aby powtoki te nie stykatyesz tymi materiatami z
uwagi na destrukcyjne oddziatywanie mas bitumichrzawieragcych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.7. Préba szczelriei kanalizacji grawitacyjnej

Préby szczelngi nalezy przeprowadzi zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi adgadnio w
normach PN-92 B-10735

Przed zasypaniem wykopéw najavykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragjprzy okr&lonym cinieniu
wody wewnitrz przewodu, odcinkami do 50 m pamzy” studzienkami rewizyjnymi. Studzienki uiiviaja

zejscie na poziom kanatéw i zamkgie ich tymczasowymi zamkgdgiami mechanicznymi (korki), lub
pneumuatycznymi (worki), dla napetienia przewodwdwi dokonania préby szczeléw. Ztacza kielichowe
zardwno na rurach jak i pgdzeniach ze studzienkami winnydyie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
i inne ksztattki z otworami, mugdby¢ na okres proby zakorkowanej zabezpieczone podpardtudzienki
podlegaj prébie hcznie z calym badanym ruragiem. Uradzenia do zamykania (na okres préby) badanych
kanatéw musz by¢ wyposaone se kréce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia uradzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo prébie nalsy doprowadz grawitacyjnie, odpowietrzenie
dokonuje st prze7jcgo najwyszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinighKiétszy od 1 godzimy, dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Ostateczny sposéb wykonania préb§ngeniowej naley ustal z Inspektorem Nadzoru.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Szczegbétowe warunki zgodnie z specyfikatgchnicza.

Zasypywanie rur w wykopie niaa rozpocgé po pozytywnym wyniku proby szczeliw i nalezry je prowadz
warstwami grubgci 0,2 m Materiat zasypowy powinien bydwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu Wskanik zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym s ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizyjne natg wykona zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegétowymigiwoenta
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Kanaly moa by¢ dolagczone do studzienek za pomqmiaczen kielichowych z uszczetk

Poniewa studzienki z tworzywaasodporne na agresywne warunki gruntowo wodne, pi@agaj zabezpiecze
antykorozyjnych

Studzienk nalezy ustawt na podsypce piaskowej o griglsbnie mniejszej i 0,20 m, zasypkdookota studzienki
nalezy wykonywa: warstwami, zagszczagc je do odpowiedniej planowanegdnej terenu

6.2.1. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdgkos¢ materiatdw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru W szczegébiokontrola powinna
obejmowd:

- sprawdzenie panagych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiar szeroéa, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektova zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow za poma&amery,

- sprawdzenie prawidtovéoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczeléd na eksfiltragg,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpwkvtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosiwigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubici warstwy podtaa nie powinno przekracéa1- 30 mm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa1- 50 mm,

- odchylenie odlegkzxi osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawabwniczych nic powinna
przekracza 1-5 mm.

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nigwipno przekracza -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkiQ% projektowanego spadku (przy zkszonym spadku).

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania iloci rob6t podano ST Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podands§ Wymagania ogdlne pkt 5

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektéw ST i wymaganiami Inspektora Nadzorug|e
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj

- sprawdzenie zgoddo wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w egéindgci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania rob6t ziemnych, asy szczegétn@odiaza obsypki. zasypki, gbokasci
utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowoi montau odcinka przewodu a w szczeg&aiozachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem kaowym naley sprawdzé stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnydprpez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wagiaj przez wykonawe kamern samojezda Inspekcg telewizyjm.
nalezy przeprowad# 100 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzynstaity beda dokument potwierdzagy
prawidtowa¢ wykonania kanalizaciji.

8.4. Odbidr techniczny kaicowy.

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu @kozczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
Nie stawia sj ograniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu
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Przedtaone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odférie odbioréw czsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychkegzowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnejwa®w i obiektdw na planach sytuacyjnych wykongmegz
uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnéci okreslono w ST Wymagania ogolne

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

. PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanegogdbtrku winylu

. BN-86/897 |-08 Prefabrykaty budowlane z betomggkbetonowe izelbetowe.

. PN-9811- 74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-H-74051 1994 Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagabedania.

. BN 83 89”1 0600 Rury i kszlaltki beZaieniowe. Og6lne wymagania i badania.
. PN-H-7405 1-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 12250.

. PN-H74051-3:1994 Wiazy kanatowe. Klasa D 400.

. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
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