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OPIS TECHNICZNY

.Podstawa i zakres opracowania

1

\‘

8

9

. Warunki techniczne wydane przez Gminny Zak&atlochgow i Kanalizacji
w Zebrzydowicach pismem znak: GZWIiK/WKT/6810/63/68nia 22.04.2008r.

Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Jashie pismo znak: B4-DT-450/2008 z dnia 26.08.2008r.
- wpis na planie sytuacyjnym.

Uzgodnienie VATTENFALL
— wpis na planie sytuacyjnym.

Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A.
z dnia 12.08.2008r. - wpis na planie sytuagyjn

Postanowienie Wojta Gminy Zebrzydowice pismakzrGD 5536/69/2008
z dnia 29.07.2008r.

Wypis wyrys i z miejscowego planu zagospodaroaarzestrzennego wydany przez
Wojta Gminy Zebrzydowice pismo znak: PR.7328/P8 z dnia 11.08.2008r.

. Opinia nr 167/2008 z 08.09.2008r. Zespotu Uzgada Dokumentacji Projektowej
w Cieszynie.

. Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta
. Aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowland«@nawczy budowy kanalizacji

sanitarnej wzdtz ul. Adameckiego w Marklowicach Gérnych.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostamiaczony do istniejcej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej na skeoyvaniu ulic takowej i Adameckiego.



2.Projektowana kanalizacja

Trasa kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektoavaostata w oparciu o:
- istniejaca zabudow,

- warunki techniczne podane przez $aiaieli infrastruktury podziemnej,
- uzgodnienia z wikxicielami dziatek,

Projektuje sibudowe sieci kanalizacyjnej z rur o diugm i srednicach :

L.p. | MATERIAL ILOSC

1. |RURA PRZEWODOWA PVC-U ,S” SDR 34 SN 8 Dz 200 x rfin 229,0 m

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z wydaiym kielichem z petnym rdzeniem (rura lita)
taczonych na uszczelki produkcji Gamrat Jasto, REH&WJWavin.

W projekcie kanalizacji sanitarnej zastosowano rsi@olietylenowe Dn 800mm (S1, S2,
S3, S5, S6, S8, S9), oraz studnie betonowe Dn 80(BdmS7, S10). Zaprojektowano studnie
polietylenowe bez dodatkéw, regranulatu anadkow spieniajcych; wytrzymatéé na
rozciaganie >= 200 %srednica otworu ztazowego zgodnie z PN-EN 476>= 600m
zintegrowane stopnie ztazowe wykonane ze stali @gédnie z PN-EN 13101; odpt
pomiedzy kolejnymi stopniami 25 cm; prefabrykowane kinptzeptywowe (przeptyw prosty
i pod katem) oraz kinety zbiorcze (pragzeniowe); wiczenie boczne w kinetach tzw.
zbiorczych (wiele doptywow) na wysoka %2 D §rednicy kanatu gtéwnego), kinety
wykonane maszynowo za ponaaadlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%;qoaknia
elementdéw uszczelkami elastomerowymi — labiryntowiH-EN 681-1; szczelrio
pofaczenia elementow studni min. 0,5 bar.;qoaknie rury ze studgpiodbywa st za pomog
uszczelek wlotowych wargowych wg.

PN EN 681-1 firmy ROMOLD lub rownowae natomiast studnie betonowe wykéna

z betonu B45. Dno studni powinnodglementem prefabrykowanym, betonowym
stanowicym monolityczne pakzenie kegu i ptyty dennej. Dno studni ustatvia wylewce
betonowe.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonanbydana etapie prefabrykacii.

Kregi nalezy taczy¢ za pomog uszczelek gumowych. Przeja kanatéw przezciany studni
wykona szczelne w stopniu uniemmwiaj acym infiltracjc wody gruntowej. Na studniach
zaprojektowanych w drogach zamont@weericienie odcizajace oraz wiazy wypetnione
betonem. Przestragopomigdzy piegcieniem odcizajacym, a kominem studni uszczeaini
uszczell, studnie z PE naty wyregulowa& na odcinku do tego przeznaczonym czyli 30 cm
od gornej krawdzi. Wszelkie prace montawe wykon& wg, instrukcji producenta studni.

2.1. Roboty montaowe.

Dno wykopu powinno by roéwne i wykonane ze spadkiem jak w niniejszej dokataciji.
Uktadanie rur w wykopach wykotaalezy na podsypce piaskowej gr. 20cm a gaiste
obsypé& piaskiem 30cm ponad wierzch rury.

Zaréwno podsypkjak i zasypk rurocagu oraz grunt zastosowany do zasypania wykopow
nalezy zag:$cic, a stopié zag;szczenia winien wynosio5% liczby Proctora.

Przed utaeniem przewodow z wykopu naleusury¢ kamienie i wykona podsyplk

piaskowa jw. Jednoczénie z prowadzonymi robotami przeprowadgbmiar geodezyjny

/ inwentaryzagj sieci/.



Whiaczenia do studni wykogagodnie z zalczonymi profilami. Projektuje siwykonanie
kaskad zewgtrznych w przypadku, gdy wtzenie kanatu do studni jest pawey 0,5m nad
kineta.

Sposob uteenia kanalizacji pokazano na gatonym planie zagospodarowania terenu
i profilach podtinych.

Odcinek kanalizacji pomdzy studniami k-S1 ufy¢ w stalowej rurze ochronne;j.

3. Kolizje

W miejscu kolizji z istnigjca siech wodochgowa nalezy zachowa odlegtc¢
w pionie pomgdzy rurocagami min. 0,3m.

Zagkbienie istniegcego uzbrojenia przgjo orientacyjnie ze wzgtlu na brak danych
posadowienia od gestorow sieci.
Nalezy wykona wykopy kontrolne i w przypadku wygiienia istotnych rénic pomedzy
zatlazonymi kolizjami a stanem istnigjym naley skontaktowa si¢ z projektantem.
Wszystkie inne zaistniale skeaywania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykonazgodnie z PN-91/M-34501 i innymi oboyzujacymi przepisami.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowai® drenarsk nalezy ja oczyscic,
udrazni¢ i po utazeniu wodocigu odtworzy. Przy odtworzeniu sieci drenarskiej obecny
powinien by wiasciciel gruntu.

4. Roboty ziemne

Trasa projektowanej kanalizacji zlokalizowana jgderenach léznej zabudowy
jednorodzinnej. Kategagiposadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natstmarunki
geologiczne gproste.

Przed rozpocagxiem robét zle@ nadzér wszystkimaytkownikom istniejcych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami boavymi zahczonymi do projektu.

Zleci¢ rowniez obstug geodezyjn. Trag wytyczy w terenie uprawniony geodeta.

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, natomiast w odlegto2,0m od istnigjcego
uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetyegniskiego nagcia roboty ziemne
prowadz¢ recznie na odktad.

Ziemie z wykopow sktadowaw wyznaczonych miejscach - z rozbiciem na zieanddzajn,

i pozostad, wykorzystal do prac budowlanych. Ziemia urodzajna musi pgnownie
wykorzystana i rozplantowana, a nadmiar ziemi zepdw zagospodarowany i wywieziony
z terenu budowy.

Urobek sktadowa w odlegtdci | m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadku
braku miejsca, odwmny samochodami na teren tymczasowego skladowania.
Wykonawca rob6t budowlanych musi prowadarawidtows gospodark odpadami (réwnie
ziemra z wykopu) i przed rozpogeiem robot budowlanych musi 2t w Urzedzie Miasta
Jastrzbie informacg o rodzaju, iléci powstajcych odpadow, sposobie i miejscu czasowego
skladowania, sposobie neutralizacji lub utylizgajivstajcych w czasie prac budowlanych
odpaddéw. Kopana gebokas¢ o 0,2m weksz niz posadowienie ruroggju, ze wzgidu na
konieczné¢ wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycigociagu musi wynosi
1,2m. Rurocigi kanalizacyjne i studnie obsyppiaskiem warstwwysokaci 0,3 m.
Podsyplk i obsypk zag:$ci¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zasypywany grunt zagci¢ do 95% w skali Proctora co wyeliminuje drenowanm@ na
trasie kanalizaciji.

Roboty montaowe i ziemne prowad&iw obudowach skrzyniowych posiaaeych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



Teren po wykonaniu rurcggu doprowadz do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z:

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowgran wykopu.

5. 1zolacja

W miejscach gdzie kolektory gtbwne kanalizacji zagktowano ptycej i 1,20m pod
powierzchna terenu nalgy ociepli je warstw keramzytu.

Warstwa ta musi wynosmin. 0,30m.

6. Wpltyw inwestycji nasrodowisko.

6.1. Zapotrzebowanie na wog oraz ilos¢ i jakosé sciekow.
Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia watgmiastcieki nie kgda wytwarzane.
6.2. Emisja zanieczyszczegazowych.
Projektowany wodoap nie emituje gazow dgodowiska. Jedynie podczas realizacji
projektu pewne niewielkie ikzi pytow mog by¢ emitowane dérodowiska z uwagi na prac
sprztu budowlanego, jedna& z uwagi na krotkotrwado prac budowlanych nie wptyn
negatywnie na jalkg powietrza atmosferycznego.
6.3.0dpady state

Zgodnie z rozporgzeniem ministrarodowiska z dnia 27 wrzaia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpagizane z budowkanalizacji
sanitarnej zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.
Rozporadzenie ministrarodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listpabw, ktore
posiadacz odpadéw me przekazaosobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub
przedsgbiorcom do wykorzystania na ich wkasne potrzebyddbiorcom posiadagym
zezwolenie na prowadzenie dziataloiow zakresie odzysku odpadéw dopuszcza odpady
z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom.
Zaktada si, ze odpady z w/w grupy (jako odpady oftog) zostasn rozprowadzone na
powierzchni ziemi w celu nawenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gletayemi,
dopuszcza giskladowanie w/w odpadow na sktadowisku odpadowebivgch.
Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. vagpe zmiany ustawy o odpadach poz. 78
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pktlriwestor obowgzany jest do przedienia
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposolgaspodarowania wytworzonymi
odpadami w terminie 30 dni przed rozpegaem dziatalnéci powodujcej powstawanie
odpadodw lub zmiantej dziatalndci wptywajaca na ilaé¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadow
lub sposobu gospodarowania nimi.
6.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Projektowana kanalizacja nie jesbdtem emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Jedynie podczas budowydrie wystpowata krotkotrwata emisja hatasu podczas prac
sprztu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadbedejedynie w porze dzienne;.
6.5. Wptyw na glele, wody powierzchniowe i podziemne oraz istnigcy drzewostan.
Projektowane przedsiziecie nie pogorszy jakmi wod powierzchniowych i podziemnych.
Podczas prowadzenia wykopow gommarstwe gleby naley pryzmowa a nasgpnie
wykorzyst& ponownie do plantowania po zasypaniu wykopow.
Do minimum naley ograniczy przeksztatcenie terenu.



7.Uwaqi kaacowe

Catas¢ robo6t wykona zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obgzuijacymi
aktami i normami , z ktérych podstawowe to :

- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 @626) z paniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002isprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz.690 npgjszymi zmianami)

- Calci¢ terenu budowy zabezpiegzygodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpaastwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz130
Roboty montazowe i ziemne wykon& zgodnie z przepisami BHP i aktualnie
obowigzujacymi aktami i normami. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych cz.2., Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych,
warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T
Il, BHP oraz uzgodnieniami branzowymi i instrukcjami producentéw
zabudowanych materiatow.

Po zakaczeniu robét wykonainspekcg telewizyjm kanalizacji kamer TV.

Projektowana kanalizacja sanitarna zgodnie z ptezregospodarowania
przestrzennego nie znajduje sa terenie ktéry podlega uzgodnieniom z archeelogi
i konserwatorem zabytkow.

W zasiggu oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdug si¢ zadne formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstwie ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), oraz jejealizacja nie wymaga wycinki
drzew.



8. Informacja dotycz gca Bezpiecze Astwa i Ochrony
Zdrowia do projektu kanalizacji sanitarnej
w ul. Adamieckiego-D ebowej
w Marklowicach Gaérnych.

Inwestor: URZAD GMINNY ZEBRZYDOWICE
ZEBRZYDOWICE UL. KS.A.JANUSZA 6

Wykonat: mgr inz. Wojciech Brewczgski

Jastrzbie Zdroj, wrzesig 2008



8.Informacja dotyczaca Bezpieczaistwa i Ochrony Zdrowia

8.1 Podstawa opracowania

Informacja o planie bezpieargwa i ochrony zdrowia opracowana zostala na
podstawie Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony
zdrowia.

8.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy kimaaji sanitarnej przy
ul. Adameckiego w Marklowicach Gornych.

8.3 Wykaz istniepcych, obiektow budowlanych.

W zakresie zadania jest budowa sieci kanalizaojt@anej przy ul. Adameckiego
w Marklowicach Gornych.

8.4 Istniejace elementy zagospodarowania mage stwarza& zagrazenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdiiy nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania, terenu acegstwarza zagraenia:
* siet wodochgowa,
» ulica Adameckiego;

8.5 Zagrazenia mogica wyshpié w toku realizacji robaot.

Wykonywane roboty d&la mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
e zagraenia przysypania ziemi w catym zakresie wykonywanych prac
prowadzonych na gbokasciach do 1,0m;
* niebezpieczéstwo od ruchomych elementow sghz mechanicznego,
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzormyel;
* niebezpiecziestwo od istnigijcego ruchu drogowego w beZpednim
sasiedztwie prowadzonych prac - w @bre prze§¢ przez ulice, wzdtaulic.

8.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania naley poprzedzt szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych iecznych rob6t ziemnych ze szczegélnym uwdgieniem wykopow
gkebokich, prowadzenia robot w pohli uzbrojenia terenu oraz w @bre drég
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjaligs bhp. Nagpnie z chwiy wejscia, na
teren budowy kady z pracownikédw musi zostapoddany szkoleniu stanowiskowemu w
zakresie realizowanych prac co powinno zéstdnotowane w ,zeszycie szkale
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Podstawow tematyk szkoleé nalezy prowadzé w oparciu 0 nagpujace akty normatywne:
 Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999;
* Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania iabeadprzy odbiorze
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BN -7883602;

* Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kaoltai przy robotach
kanalizacyjnych -Rozpo#rlzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac
Dz. U nr 96/93;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawbezpieczestwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanyche(D. nr 47, poz. 401);

* Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2613027 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych cz. | -
Budownictwo ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sf@abhp podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU Nr 118, p0z.1263);

Stosownie do ww. przepisow, i@y zatrudniony powinien zikazasady pogpowania w
przypadku wysipienia zagreen, tzn. :
* wykonywania rob6t w wykopach; przebywania w pablipracujcego sprztu
mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
* robot w poblku uzbrojenia energetycznego;

W przypadku pojawienia &ijakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinnig¢siz niej wycof&, powiadamiajc jednoczénie dozér
bezpdredni o powstatej sytuacji, np.:

. obsuniecie si ziemi w wykopie;
. uszkodzenie deskowaniaian wykopui;
. uszkodzenie przewodu wodagbwego;

Na terenie prowadzenia praczkg pracownik winien posiadaniezizdny sprzt
ochrony osobistej, tj. kask ochronnygkawice ochronne, ubranie i obuwie robocze.

Prowadzenie robét powinno odbyévsic pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zZadopuszczenie do prac niebezpiecznych winné frgeprowadzane na
podstawie szczegotowych przepiséw.

8.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

Wykopy na gtbokdci powyzej 1,0m winne posiadazabezpieczenie w postaci
scianek petnych. Montajak i demonta deskowa winien przebiega pod nadzorem od-
powiedzialnych oséb. W celu za#enia aktualnego miejsca prowadzenia roboét i ogramia
zagraenia sugeruje siprowadzenie robot matymi odcinkami.

Ruch pojazdéw w pobilu prowadzonych robét ziemnych powinien odb¥ws& poza
klinem odlamu gruntu tzn.. w odlegto wickszej od krawdzi wykopu ni glebokas¢
wykopu, co wymaga wigiwego ustawiania ogrodae

Zejscia do wykopéw naley wykon& przy wyciu drabin, rozstawionych w od-
legtosciach nie przekraczagych 20 m.

Teren prowadzenia prac nayew sposéb wyrazny oznakowd przy pomocy:
» znakdw ostrzegawczych,
* barierek i siatek;
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* nocnego éwietlenia koloruzottego;
e tasém ostrzegawczych.

Prace wykonywane w odfrsie wystpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nale wykonywa& pod nadzorem i wg wskaZaich wigcicieli.
Przekopami kontrolnymi natg ustalt potazenie istniegcego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopow powinien dgkladowany co najmniej w odlegim
I m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadkukioraniejsca, odwzony samochodami na
teren tymczasowego sktadowania.

9.Zestawienie podstawowych materiatéow

L.p. |MATERIAL ILOSC
1 |RURA PRZEWODOWA PVC-U ,S” SDR 34 SN 8 Dz 200 9%nm | 229,0 m
2 | STUDNIA REWIZYJNA POLIETYLENOWA Dn 800 7 szt.
3 [ STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Dn 800 3 szt.
4 | RURA STALOWA OCHRONNA Dz 323,9x6,3 13,5m




