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[.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa i zakres opracowania

1. Warunki techniczne wydane przez Gminny Zak&mtiochgow i Kanalizacji
w Zebrzydowicach pismem znak: GZWIiK/WKT/6810/17®Mdnia 14.11.2008r.

2. Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Jashiz pismo znak: B4-DT-02-0010/2009
z dnia 16.01.20009r.

3. Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: MDT/SMT/6347/0881/2008
z dnia 31.12.2008r.

4. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A.
z dnia 23.12.2008r. - wpis na planie sytuagyjn

5. Postanowienie Wéjta Gminy Zebrzydowice pismakziGD 5536/03/2009
z dnia 18.02.20009r.

6. Wypis wyrys i z miejscowego planu zagospodaroavarzestrzennego wydany przez
Wojta Gminy Zebrzydowice pismo znak: PR.7338/88 z dnia 21.11.2008r.

7. Uzgodnienie Powiatowego Zadu Drég w Cieszynie
pismo znak: PZDP-5443/7/11/168/09 z dnia 0£20Q09r.

8. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Prajeldj w Cieszynie.

9. Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: NJA/W/DT/2209 z dnia 04.03.2009r.
10.Uzgodnienie Gminnego Zaktadu Wodgmw i Kanalizacji w Zebrzydowicach
11.Uzgodnienie Starosty Cieswkiego pismo znak: WNS.Wa7014-23/09 z dnia 23.G®R20
12.Gswiadczenie Wéjta Gminy Zebrzydowice z dnia 25.0820

13.Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta

14.Aktualnie obowgzujace normy i przepisy.

W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlandk@nawczy budowy sieci
wodochagowej przy ul. Korczaka i Spoétdzielczej w Kazycach Matych na dziatkach nr 144,
1763/1, 1000/22, , 936/5, 924/12, 924/18, 918/18/P7, 924/13, 1000/12, 1000/17,
1000/26, 1030/11, 1030/10, 14/2dz, 1030/9, 103081/6, 1071/13, 1071/14, 1075/3,
1030/2, 1029/2, 1029/3, 1077/1, 1078/1, 1024/61110¥, 13a, 1071/11, 11cdz, 16dz, 11adz,
10a/2dz, 285/2dz, 285/1dz, 287/2, 287/1, 288dx1A/3/5dz, 5/6dz, 3dz, 2dz, 286dz,
260/6dz, 260/7dz, 25/2dz, 26/4, 26/1dz, 26/2, 1P011229/2, 1254/11, 1255/11, 1254/10,

1255/10, 1254/9, 391, 1254/8, 1255/5, 1254/12, 259 255/7, 1254/5, 1289/2, 1288,
1286/14, 1286/17.



2.Rurociag i jego uzbrojenie

Projektuje sibudowe wodochgu z rur polietylenowych o dtugoi i srednicy :

Lp MATERIAL ILOSC UWAGI

1. |RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 110 x 6,6 mm 3,20n PN-B-10725/1997
2. |RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 5,0Im PN-B-10725/1997
3. |RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm 09h, PN-B-10725/1997
4. |RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40 x 3,7 mm 139,0 PN-B-10725/1997
5. |RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32 x 3,0 mm 652,0 PN-B-10725/1997

Wiaczenia do istnigcych wodocigow zaprojektowano poprzez wstawienie trojnikow
PVC 110/110mm (Pz1) oraz PVC 90/90mm (Pz11 i 13n&fscu whczenia do wodoggu
PVC 110 (Pz1), oraz w Pz 5 i 43 zaprojektowano wgsstrefowe Dn 100 i Dn 80mm
natomiast w Pz 24 zasgwdcinajca Dn 50. Zamontowazasuwy kotnierzowe zeliwa
sferoidalnego z sercem ogumowanym np. firmy ,HAWLEkat. 4000. W miejscach
wiaczenia do wodoggu gtdwnego przyczen do budynkow zastosowapaski do
nawiercania z zaworem DAV FRIALEN. Dopuszczazastosowanie innych zasuw i opasek
posiadajcych wymagane certyfikaty.
Zaprojektowano szé hydrantow p.po. nadziemnch Dn 80mm (rys. nr 33) i cztery hydranty
ogrodowe Dn 50mm (zat. nr 1).
Zmiany kierunku wodoagu do 20 wykonywa tagodnymi tukami, natomiast zmiany
kierunku o lgt wiekszy niz 20° wykona kolanami PE.
Zmiany kierunkéw na wodoggu PE 90mm wykortatagodnymi tukami o promieniu
zaleznym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodmizej przedstawionymi
wielkosciami:
+ 20°C - min. 20 x Dz rury przewodowej
+10°C - min. 35 x Dz rury przewodowej
0°C - min. 60 x Dz rury przewodowej
Sposob uteenia wodocigu oraz jego uzbrojenie pokazano na@abnych profilach.
Wodomierz wraz z armatwodcinajca zabudowa zgodnie z rys. nr 34 na wewtlrenej
scianie budynku.
Wodomierz dostarczy Gminny Zaktad Wodggdw i Kanalizacji w Zebrzydowicach.

3. Studnia reduktora

W celu zmniejszenia @iienia w projektowanej sieci wodagowej zamontowa
reduktor nadénienia w studzience SR.
Zaprojektowano zawor regulacyjny prosty Dn 80 zurhlwanym bajpasem z zaworem
regulacyjnym HONYWELL Dn 20. Zawor untiei¢ w zelbetowej studzience Dn 2000mm
firmy EKOL-UNIKOL. Przed reduktorem zamontowaltr siatkowy Dn 100 POLNA.
Przed i za studaizamontowé zasuwy kotnierzowe odcingje Dn 100mm.

4. Kolizje

W miejscu kolizji z gazoagiem naley zachowa odlegtc¢ pionowg pomidzy
rurociaigami min. 0,2m, oraz zatg¢ rurg ochronm na projektowanym wodaggu (rys. nr 31)
pod nadzorem Rozdzielni Gazu Jagbie.

Przekroczenie drogi asfaltowej wykd@narzewiertem w polietylenowej rurze ochronne,.



Rure przewiertovd wykona zgodnie z (rys. nr 31). Istnigje kable energetyczne w
miejscach kolizji z projektowanym wodagiem zabezpieczyrurami ochronnymi AROT A
110 PS o dtugii 3,0m.

Zagkbienie istniegcego uzbrojenia przgjo orientacyjnie ze wzgtlu na brak danych
posadowienia od gestorow sieci.
Nalezy wykona wykopy kontrolne i w przypadku wygiienia istotnych rénic pomedzy
zatazonymi kolizjami a stanem istnigjym naley skontaktowa si¢c z projektantem.
Wszystkie inne zaistniale skeaywania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykonazgodnie z PN-91/M-34501 i innymi oboyzujacymi przepisami.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowai® drenarsk nalezy ja oczyscic,
udrazni¢ i po utazeniu wodocigu odtworzy. Przy odtworzeniu sieci drenarskiej obecny
powinien by wiasciciel gruntu.

5. Roboty ziemne

Trasa projektowanego ruragu przebiegabedzie przez pola uprawne i terenyhej
zabudowy jednorodzinnej. Kategpposadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natsmia
warunki geologiczneasproste.

Przed rozpoagxiem robét zle@ nadzér wszystkimaytkownikom istniejcych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami boavymi zahczonymi do projektu.

Zleci¢ rowniez obstug geodezyjn. Trag wytyczy w terenie uprawniony geodeta.

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, natomiast w odlegto2,0m od istnigjcego
uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetyegniskiego nagcia, roboty ziemne
prowadz¢ recznie na odktad.

Ziemia z wykopow winna hiysktadowana w wyznaczonym miejscu - z rozbiciem na
ziemie urodzajm i pozostad, wykorzystan do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna
by¢ ponownie wykorzystana i rozplantowana, a nadm&niz wykopow winien zosta
zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy.

Urobek sktadowa w odlegtdci | m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadku
braku miejsca, odwmny samochodami na teren tymczasowego skladowania.
Wykonawca rob6t budowlanych winien prowadgrawidtowg gospodark odpadami
(rowniez ziemry z wykopu) i przed rozpoeziem robét budowlanych musi zige w
Urzedzie Gminy Zebrzydowice informagcp rodzaju, iléci powstajcych odpadoéw, sposobie
i miejscu czasowego sktadowania, sposobie neuaiglilb utylizacji powstajcych w czasie
prac budowlanych odpadow. Kapaa gkbokas¢ o 0,1m weksz niz posadowienie
rurociagu, ze wzgidu na koniecznig wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie
rurociagu musi wynosi 1,4m.

Rurochg obsypéa piaskiem warste wysokaci 0,2 m ponad goentworzaca rurochgu.

Podsypk i obsypk; zag:sci¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zasypywany grunt zagci¢ do 95% w skali Proctora co wyeliminuje drenowand na

trasie rurocigu.

Teren po wykonaniu rurcgiju doprowadzi do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzigodnie z:

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwari plizewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725: 1997 - Wodagyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowgran wykopu.



6. l1zolacja

Rurochkg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjne;.

7 Obliczenia blokéw oporowych.

Obliczono blok oporowy dla kolan 9®0°, 45°i 30° na rurze przewodowej
PE 110mm utoonej na gibokasci 1,45m. (licac od osi przewodu).
Cisnienie probne w ruroggu 1,5 MPa.
Grunt — glina zwarta. Tok oblicaéloku oporowego przedstawiono pasji

Rownanie warunku rownowagi sit dziateych na tuk.
S=2*Sing *Fp

o - kat zatamania
F — pole przekroju rury
p — cénienie panujce wewnmtrz rury

Sita odporu ziemi dziataga na blok oporowy

Z=tgz(45+lé/)

- kat tarcia wewitrznego gruntu — 35
Zaktadagc wymiary b i iy obliczamy trzeci wymiar |.

I= 12S
ho[yz*hs'r*z-'-b*yb* f

| — dluga¢ bloku oporowego

h, — wysoka¢ bloku oporowego

Y, — gestasé ziemi — 1850 kg/mh

h; — zagébienie osi rurocigu

b - szerok& bloku oporowego

Y, — geStas¢ betonu — 2200 kg/n

f - wspotczynnik tarcia betonu o grunt — 0,4

Sprawdzenie nacisku na gructany pionowej bloku

wg w/w toku postpowania obliczono powierzchnie bloku oporowego

- dlaPE 110 kt a=90, a=60°, 0=4%, a=30"
h,=0,40m b=0,30m. [=0,40m.



8. Préba cknienia, ptukanie i dezynfekcja

Wodochg naley podd& godzinnej probie szczelég na cénienie 1,5 MPa.
Préke wykona zgodnie z PN-81/B-10725 przed catkowitym zasyparierocagu .

Przed oddaniem do eksploatacji riglepodd@ wodockg doktadnemu ptukaniu oraz
dezynfekcji chloramiai ponownie przeptuka Dezynfekag wykona: scisle wg zasad BHP.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badaakteriologicznych wody przeprowadzonych przez
stacg epidemiologicza mazna przekazawodochg do eksploatacii.

9.0znakowanie wodoecigu

Oznaczenie w terenie przebiegu wogtpeiz rur polietylenowych polega na aémiu
niebieskiej polietylenowej éany szerokéci 0,4 m z drutem znacznikowym w odlegto40
cm nad wodoeigiem.

Uzbrojenie sieci wodagowej oznakowéatabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojeniamawodach wodoggowych.

10. Wpilyw inwestycji nasrodowisko.

10.1. Zapotrzebowanie na wogloraz ilos¢ i jakosé sciekow.
Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia watpmiastcieki nie kzda wytwarzane.
10.2. Emisja zanieczyszcregazowych.

Projektowany wodoap nie emituje gazow derodowiska. Jedynie podczas realizacji
projektu pewne niewielkie ikzi pytdw mog by¢ emitowane dérodowiska z uwagi na prac
sprztu budowlanego, jednak z uwagi na krotkotrwasd prac budowlanych nie wptyn
negatywnie na jakkg powietrza atmosferycznego.

10.3.0dpady state

Zgodnie z rozporgzeniem ministrarodowiska z dnia 27 wrzeia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadizane z budowwodocihgu
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.

Rozporadzenie ministrarodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listpatbw, ktore
posiadacz odpadow me przekaz&osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub
przeds¢biorcom do wykorzystania na ich wtasne potrzebyddbiorcom posiadagym
zezwolenie na prowadzenie dziataloiow zakresie odzysku odpadow dopuszcza odpady

z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom.

Zaktada st, ze odpady z w/w grupy (jako odpady oktog) zostam rozprowadzone na
powierzchni ziemi w celu nawenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gletayami,
dopuszcza gisktadowanie w/w odpaddéw na sktadowisku odpadowabingch.

Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. vagpe zmiany ustawy o odpadach poz. 78
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pktlriwestor obowgzany jest do przedienia
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposblgaspodarowania wytworzonymi
odpadami w terminie 30 dni przed rozpedem dziatalnéci powodujcej powstawanie
odpaddéw lub zmiantej dziatalndci wptywajaca na ilaé¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadéw
lub sposobu gospodarowania nimi. Informegmjzedktada siw trzech egzemplarzach



w Urzedzie Gminy Zebrzydowice.

10.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Projektowany wodoap nie jestzrédtem emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Jedynie podczas budowydrie wystpowata krotkotrwata emisja hatasu podczas prac
sprztu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadbedejedynie w porze dzienne;.
10.5. Wptyw na glele, wody powierzchniowe i podziemne oraz istnigry drzewostan.
Projektowane przedsiziecie nie pogorszy jakai wod powierzchniowych i podziemnych.
Podczas prowadzenia wykopow g@mmarstwe gleby naley pryzmowa a nasgpnie
wykorzyst& ponownie do plantowania po zasypaniu wykopow.

Do minimum naley ograniczy przeksztatcenie terenu.

11.Uwagi kaacowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obgauijacymi
aktami i normami , z ktérych podstawowe to :

- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 @626) z paniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002isprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz.690 znpgjszymi zmianami)

- Calci¢ terenu budowy zabezpiegzygodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpaastwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz130

Roboty montgowe i ziemne wykonazgodnie z przepisami BHP i aktualnie
obowigzujgcymi aktami i normami. Cat§¢ robot wykon& zgodnie z Wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjoly cz.2., Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroggow z Tworzyw Sztucznych, warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Mi@zowych T II, BHP oraz
uzgodnieniami bragowymi i instrukcjami producentow zabudowanych massow.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdug sie zadne formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstwie ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), orazj realizacja nie wymaga wycinki
drzew.

Projektowany wodochg jest siecy rozdzielcz i wedtug paragrafu 3 ust. 1 pkt. 63
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. nie jestzedsigwzigciem ktore
mozna kwalifikowaé do sporzdzania raportu oddziatywania nasrodowisko gdyz nie
jest to wodocihg magistralny.



12.Zestawienie podstawowych materiatéow
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Lp MATERIAL ILOSC | UWAGI
1.| RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 110 x 6,6 mm 3,20m PN-EN 13244-2
2.| RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 5,01m PN-EN 13244-2
3.| RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm 1,09 PN-EN 13244-2
4.| RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40 x 3,7 mm D39 PN-EN 13244-2
5.| RURA PRZEWODOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32 x 3,0 mm 052 PN-EN 13244-2
6.| RURA PRZEWIERTOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 180 x 16,4 mm 23,0m PN-EN 13244-2
7.| RURA PRZEWIERTOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 160 x 14,6 mm 19,0 m PN-EN 13244-2
8.| RURA PRZEWIERTOWA HDPE 80 SDR 11 Dz 90 x 8,2 mm 150 m PN-EN 13244-2
9.| RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 180 x 10,7 mm 50m PN-EN 13244-2
10 RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 160 x 9,1 mm ,0 ih PN-EN 13244-2
11 RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 125 x 7,1 mm ,0 & PN-EN 13244-2
12 RURA OCHRONNA HDPE 80 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 400 PN-EN 13244-2
13 TULEJA KOELNIERZOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 110 x 6,6 mm 11 szt] PN-EN 13244-3
14 TULEJA KOLNIERZOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 x 5,2 mm 12 szt| PN-EN 13244-3
15 TULEJA KOLNIERZOWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 x 3,8 mm 2 szt] PN-EN 13244-3
14 ZASUWA KOENIERZOWA HAWLE NR 4000 E Dn 100 PN 10 6 szt| aprobata techniczn
171 ZASUWA KOENIERZOWA HAWLE NR 4000 E Dn 80 PN 10 9 szt| aprobata techniczn
1§ ZASUWA KOENIERZOWA HAWLE NR 4000 E Dn 50 PN 10 1 szt| aprobata techniczn
19 KOENIERZ STALOWY DOCISKOWY PN 10 DN 100 mm 9szt| PN-ISO 7005-1
20 KOLNIERZ STALOWY DOCISKOWY PN 10 DN 80 mm t.| PN-ISO 7005-1
21 KOLNIERZ STALOWY DOCISKOWY PN 10 DN 50 mm 6 szt.| PN-ISO 7005-1
22 KOLANO 90° HDPE 100 SDR 17 Dz 110 mm 4 szt] PN-EN 13244-3
23 KOLANO 60° HDPE 100 SDR 17 Dz 110 mm 2 szt] PN-EN 13244-3
24 KOLANO 45° HDPE 100 SDR 17 Dz 110 mm 1szt| PN-EN 13244-3
25 KOLANO 30° HDPE 100 SDR 17 Dz 110 mm 1szt| PN-EN 13244-3
26 KOLANO 90° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm 5szt] PN-EN 13244-3
27 KOLANO 60° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm 2 szt] PN-EN 13244-3
28 KOLANO 45° HDPE 100 SDR 17 Dz 90 mm 2 szt] PN-EN 13244-3
29 KOLANO ELEKTROOPOROWE 99HDPE 100 SDR 17 Dz 63 mm 1szt| PN-EN 13244-3
30 KOLANO ELEKTROOPOROWE 60HDPE 100 SDR 17 Dz 63 mm 1szt| PN-EN 13244-3
31 TROJINIK PVC 110/110 HAWLE” NR KAT. 510 Izt | aprobata techniczn
33 TROJINIK PVC 90/90 ,HAWLE” NR KAT. 510 2 szt aprobata techniczn
33 TROJINIK HDPE 100 SDR 17 Dz 110/110 2 sziprobata techniczn
34 TROJINIK HDPE 100 SDR 17 Dz 90/90 5 szaprobata techniczn
39 TROINIK ELEKTROOPOROWY HDPE 100 SDR 17 Dz 63/63 4 szt| aprobata techniczn
3d TROINIK ELEKTROOPOROWY HDPE 80 SDR 11 Dz 40/40 1 szt| aprobata techniczn
37 TROJINIK RED. HDPE 100 SDR 17 Dz 110/90 6 paprobata techniczn
39 TROJINIK RED. HDPE 100 SDR 17 Dz 90/63 1 saAprobata techniczn
39 TROJINIK RED. ELEKTROOPOROWY HDPE 80 SDR 11 Dz 40/32 2 szt| aprobata techniczn
40 REDUKCJA HDPE 100 SDR 17 Dz 110/90 2 sziprobata techniczn
41 REDUKCJA HDPE 100 SDR 17 Dz 110/63 1 szprobata techniczn
42 OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAV 110/32 FRIALEN 9 szt] aprobata techniczn
43 OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAYV 90/32 FRIALEN 2 szt] aprobata techniczn
44 OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAYV 63/32 FRIALEN 9 szt] aprobata techniczn
45 OPASKA DO NAWIERCANIA Z ZAWOREM DAYV 63/50 FRIALEN 1 szt aprobata techniczn
46 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE 100 SDR 17 Dz 63 sA.| aprobata techniczn
47 MUFA ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 32 24. $ aprobata techniczn
48 MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 100 SDR 17 Dz 90/63 2 szt] aprobata techniczn
49 MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 63/40 3 szt| aprobata techniczn
50 MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 50/40 1 szt| aprobata techniczn
51 MUFA RED. ELEKTROOPOROWA HDPE 80 SDR 11 Dz 40/32 5 szt| aprobata techniczn
52 ZASLEPKA HDPE 100 SDR 17 Dz 90 1 sgztaprobata techniczn
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53 ZASLEPKA ELEKTROOPOROWA HDPE 100 SDR 11 Dz 63 1 szt.| aprobata techniczn
54 RURA OCHRONNA AROT A 110 PS L=3,0m 3 spt.

55 HYDRANT P.PQZ. NADZIEMNY Dn 80 6 szt| aprobata techniczn
5 HYDRANT OGRODOWY Dn 50 4 szt| aprobata techniczn
57 ZAWOR REGULACYJNY PROSTY Dn 80 Z BAJPASEM Z ZAWOREM 1 szt] aprobata techniczn

REGULACYJIJNYM HONYWELL Dn 20

58 FILTR SIATKOWY Dn 80 POLNA 1 szt] aprobata techniczn
59 STUDNIA ZELBETOWA Dn 2000 EKOL-UNIKOL 1 sz{. aprobata techniczn

5
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13. Informacja dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony
Zdrowia do projektu budowy sieci
wodoci ggowej przy ul.Korczaka
| Spotdzielczej w Ko nAczycach Matych.

Inwestor: URZ4D GMINNY ZEBRZYDOWICE
ZEBRZYDOWICE UL. KS.A.JANUSZA 6

Wykonat: mgr inz. Lukasz Ktak

Jastrzbie Zdroj, marzec 2009
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13.Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

13.1 Podstawa opracowania

Informacja o planie bezpieargwa i ochrony zdrowia opracowana zostala na
podstawie Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia.

13.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sveadocagowej przy
ul. Korczaka i Spotdzielczej w Kmzycach Matych.

13.3 Wykaz istniepcych, obiektow budowlanych.
W zakresie zadania jest budowa sieci woglgaive).
13.4 Istniejace elementy zagospodarowania mage stwarza& zagrazenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych rob6t znajdiy nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania, terenu acegstwarza zagraenia:
» siet wodochgowa,
* siet gazowa;
« ulica Korczaka, Spotdzielczdrodlana;
* napowietrzna linia energetyczna;

13.5 Zagrazenia mogyca wyshpié w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty d&la mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
* zagra@enia przysypania ziemi w catym zakresie wykonywanych prac
prowadzonych na gbokasciach do 1,0m;
* niebezpieczéstwo od ruchomych elementéw sghz mechanicznego,
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzormyel;
* niebezpieczestwo od istnigjcego ruchu drogowego w beZpednim
sasiedztwie prowadzonych prac - w @bre prze§¢ przez ulice, wzdtaulic.

13.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania naley poprzedzt szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych iecznych rob6t ziemnych ze szczegélnym uwdgieniem wykopow
gkebokich, prowadzenia rob6t w pohli uzbrojenia terenu oraz w @bre drég
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjaligs bhp. Nagpnie z chwih wejscia, na
teren budowy kady z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu stanowiskowemu w
zakresie realizowanych prac co powinno zéstdnotowane w ,zeszycie szkale
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Podstawow tematyk szkoleé nalezy prowadzé w oparciu o0 nagpujace akty normatywne:
 Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999;
* Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania iabedprzy odbiorze
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BN -7883602;

* Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kaoltai przy robotach
kanalizacyjnych -Rozpo#rlzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwac
Dz. U nr 96/93;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawbezpieczestwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanyche(D. nr 47, poz. 401);

* Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 261307 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych cz. | -
Budownictwo ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sf@abhp podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU Nr 118, p0z.1263);

Stosownie do ww. przepisow, i@y zatrudniony powinien ziazasady pogpowania w
przypadku wysipienia zagreen, tzn. :
* wykonywania rob6t w wykopach; przebywania w pablipracujcego sprztu
mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
* robo6t w pobliku uzbrojenia energetycznego i gazowego;

W przypadku pojawienia &ijakiegokolwiek zagrienia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinnig¢siz niej wycof&, powiadamiajc jednoczénie dozér
bezpdredni o powstatej sytuacji, np.:

. obsuniecie si ziemi w wykopie;

. uszkodzenie deskowaniaian wykopui;
. uszkodzenie przewodu wodagbwego;
. uszkodzenie przewodu gazowego;

Na terenie prowadzenia praczkig pracownik winien posiadaniezizdny sprzt
ochrony osobistej, tj. kask ochronngkawice ochronne, ubranie i obuwie robocze.

Prowadzenie robét powinno odbyévsic pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zZadopuszczenie do prac niebezpiecznych winné frygeprowadzane na
podstawie szczego6towych przepiséw.

13.7Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce zagraeniom

Wykopy na gtbokdsci powyzej 1,0m winne posiadazabezpieczenie w postaci
scianek petnych. Montajak i demonta deskowa winien przebiega pod nadzorem od-
powiedzialnych oséb. W celu za#enia aktualnego miejsca prowadzenia roboét i ogramia
zagraenia sugeruje siprowadzenie robdét matymi odcinkami.

Ruch pojazdéw w pobiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsg poza
klinem odlamu gruntu tzn.. w odlegm wickszej od krawdzi wykopu ni glebokasé
wykopu, co wymaga wkgiwego ustawiania ogrodae

Zejscia do wykopdéw naley wykon& przy wyciu drabin, rozstawionych w od-
legtosciach nie przekraczagych 20 m.

Teren prowadzenia prac najew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

* znakdw ostrzegawczych,
* Dbarierek i siatek;
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* nocnego éwietlenia koloruzottego;
* tasm ostrzegawczych.

Prace wykonywane w odlrie wystpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nale wykonywa& pod nadzorem i wg wskaZaich wigcicieli.
Przekopami kontrolnymi natg ustalt potazenie istniegcego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopow powinien dgkladowany co najmniej w odlegim
I m poza klinem odtamu gruntu, lub, w przypadkukioraniejsca, odwizony samochodami na
teren tymczasowego sktadowania.



