PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
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1. Stopien zaggszczenia obsypki powinien by¢ nie mniejszy niz:
a) 95% zmodyfikowanej proby Proctora dla rur umieszczonych pod droga
b) 85% w pozostatych przypadkach
£ 2. Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zaggszczajac kazda
. m e warstwg do uzyskania grubosci min. 0,30m nad rura.
z [ 3. Kat posadowienia rur przyjgto 90
¢ vl ¢ a 4. W przypadku mniejszej grubosci przykrycia rur niz 1,00 m nalezy
2 M o zastosowac ocieplenie np warstwa zuzla o gr. 0,20 - 0,30 m zabezpieczong
N przed wodami opadowymi folig lub papa.
- < ¢ w Rurg chroni¢ przed kontaktem z zuzlem przez owinigcie foiaz PE lub PCV.
0 w X 5. Dolna warstwg posadowienia przyjeto grubo$ci min. 0,15m.
% m w
asma OstTrzegoawcCzo S g
LW\ TQﬁOﬁNM j,mm,mmri % RO
o o
) w
, = 5
Oy I
— A
rura przewodowa PCV K g ‘w vy ,,, N 3
SO0 AN T v
s =)
~ =0¢ S C
P
[ =] <
SIS
- £
50 50 giE
o S0
I SN
a

TEMAT

ZEBRZYDOWICE.

PROJEKT BUDOWLANY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY

RYS.NR 5
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