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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

=

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

wizja i pomiary w terenie

inwentaryzacja istniggych uradzen podziemnych

podkiad sytuacyjno — wysokaiowy

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzastrzennego Gminy
Zebrzydowice nr PR 7328-208/06 z dnia 06.09.2006r.

Decyzja nr nr: PR. 76241-6/06 z dnia 10.10.20@6dowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na budaevkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej iggziowo
kolektora ttocznego

warunki techniczne pogitzenia do sieci kanalizacji sanitarnej— wydane prze
GZWiK Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6

obowizujace normy i przepisy braowe

uzgodnienia braiowe z gestorami sieci i uzbrojenia terenu

uzgodnienia z gestorami drog

pisemne zgody wkgicieli parceli na wepcie w teren

V. VVVVYVY

VVVYV VY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jestékanalizacji sanitarnej dla budynkow miesz-
kalnych w Zebrzydowicach

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana stekanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie w miejscowsci
Zebrzydowice przy ul. Stowackiego.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU
a) Uksztaltowanie terenu

Teren przez ktory zaprojektowano przebiegi $i@calizacji sanitarnej jest te-
renem pagorkowatym o zdych spadkach. Uksztattowanie terenu przedstawiono
na profilu podiinym sieci kanalizacji sanitarnej (rysunek nr 2-6).
b) Ogodlny opis terenu

Wiekszai¢ terenu przez ktéry przebiega projektowand kenalizacji sanitar-

nej stanowq tereny zielone nakgce do prywatnych wkeicieli, a cz$ciowo pasy
drogowe i pobocza droég .
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Budynki przeznaczone do pecitenia § zlokalizowane nieregularnie (w0
nych odlegtéciach od ulic), co powoduje koniecztqrojektowania przé¢ pod
drogami.

Calty teren przez ktory projektuje stowm siet kanalizacji sanitarnej nadaje
sie¢ do prowadzenia robot liniowych — nie wystija na nim przeszkody terenowe
w postaci rzek, gbokich rowéw, miejsc niedoginych itp.

c) Warunki gruntowo- wodne

Na projektowanej trasie sieci kanalizacji samej wys¢puja grunty o nast
pujacej charakterystyce : ok. 25 cm stanowi gleba (le)mponkej wyskpuja na
wiekszasci odcinkow gliny a cgsciowo zwir i piaski gliniaste .

Poziom wod gruntowych znajduje gionizej 2 m p.p.t. , co stwierdzono na
podstawie obserwaciji istnigych studni w rejonie projektowanej sieci .

d) Uzbrojenie terenu

Wigksza¢ uzbrojenia stanowisieci: gazowe niskosredniopezne, wodoci-
gowe, wystpuja rowniez podziemne kable teletechniczne.

Uzbrojenie terenu naniesione jest na projekagospodarowania terenu na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej i uzgodrbearrowych z gestorami sieci,
nie wyklucza s istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nieggbnego do
inwentaryzacji geodezyjnej .

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji samgawystpuja skrzyzowania
wymagajce zastosowania rur ochronnych:

» 9 skrzyowan z siecy gazow

» 2 skrzyowania z kablami teletechnicznymi
» 4 skrzyowania z drogami

5. USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

5.1. Okreslenie jednostek strukturalnych

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzasgtego Gminy Ze-
brzydowice projektowana inwestycja znajdujescrowo w jednostkach struktu-
ralnych:

trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnegyenie ulicy J. Stowackiego w
Zebrzydowicach przebiega:

- czesciowo w terenach o funkcji wiedej- tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych symbolem AlaMN, AIMN, AIdMASMN,

A1OMN, AIIMN,

- czesciowo w terenach uktadu komunikacyjnego- drogaloé, oznaczonych
symbolem A322KL,
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- czesciowo w terenach o funkcji wiadej- uprawy polowe ki i pastwiska,
uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symm@293R, A208R,
A202R,
- cZesciowo w terenach zalewowych,

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie wymusgaleh miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla jednostékigialnych w ktérych si
znajduje .

5.2. Ochrona zabytkéw

Teren przez ktory projektujecgirzebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej znaj-
duje st poza stref ochrony konserwatorskiej.

5.3. Wplywy eksploataciji gérniczej, oddziatywanie suwisk i wod otwartych

Projektowana inwestycja znajduje sa terenie nie objym prognozowany-
mi wptywami eksploatacji gorniczej ,ast nie wymagaadnego zabezpieczenia
na szkody gornicze. Nie wygtuja na przedmiotowym terenie zjawiska osuwi-
skowe gruntu lub oddziatywania wéd otwartych.

5.4. Ochronasrodowiska naturalnego i wptyw obiektu nasrodowisko

A. wpltyw eksploatacji obiektu nasrodowisko

- dla programowegozytkowania obiektu — stekanalizacji sanitarnej nie wyst
puja zaktdcenia w postaci: emisja hatasu, wibracjionpieniowania w tym joni-
zujacego i elektromagnetycznego oraz inne zaktoceniafékcie zaleenia pro-
gramu projektowanej inwestycji zanieczyszczenyowe, ciekle , gazowe i
zapachowe - nie wygbuja .

B. wplyw na ekosystem

- charakter obiektu —yte materiaty do budowy sikanalizacji sanitarnej , nie
wptywaja negatywnie na: otoczenie, lud@odowisko zewatrzne, ekosystem w
tym na istniejcy drzewostan ( projektowana inwestycja nie wymageinki ist-
niejacych drzew) , powierzchaziemi, glele, wody powierzchniowe i podziem-
ne oraz atmosfer
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6. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Trasa i ukiad sieci kanalizacji sanitarnej .

Trasa i uktad sieci kanalizacji sanitarnej zaprtelane zostaty w nawzaniu

do:

» Usytuowania kanalizacji sanitarnapdtowe]

» Usytuowania dostawcogciekdéw (budynkéw)

» Usytuowania istniecych uradzen nad i podziemnych oraz przeszkod tere-
nowych
Ponadto przy wyborze trasy sieci kanalizaaiirne] kierowano sinast¢pu-

jacymi czynnikami :

» Uzyskanie zgody wizicieli dziatek na przégie wodocagu przez ich parcele

» Skrocenie do minimum ditugoi ciagoéw

» Mozliwos¢ wykonania robot spetem zmechanizowanym

» Zachowanie wymaganych odlegéo od istniegcego uzbrojenia terenu i istnie-
jacej] zabudowy

» Uzgodnienia z gestorami drog

Przebieg trasy przedstawiono na rysunku nr 1a, 1b.

6.2. Bilans sciekéw

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugitxgzie 13 budynkow, Przgfo, ze
kazdy budynek zamieszkaty jegednio przez 4 osoby.

Sredniodobowa ilé sciekéw sanitarnych:

Qirdop = 13 bud * 4m-cow * 0,12 id = 6,2 ni/d.

Qi gouz = 0,26 niigodz

Maksymalna godzinowa i§6 sciekow :
gmax = 1,2*1,3*Qr=9,7n/d=0,4 ni/godz.

6.3. Projektowane cihgi kanalizacji sanitarnej

Scieki kierowane bda na oczyszczalnisciekow w Zebrzydowicach poprzez ru-
rociag ttoczny do istniejcej studzienki (k) iprojektowan przepompowrd P1.

6.4. Pompowniasciekoéw

Zaprojektowano pompowgsieciowy P1.
Pompownia zostata dobrana wspolnie z §illiSTAL COMPAKT z Poznania

6.4.1.Dob6r pompowni

» ilos¢ budynkdéw podiczonych do pompowni: 13 budynkow
> ilos¢ sciekdw doptywageych:
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> Qér=6,2m/d g max=1,2*1,3*6,2 =9,7#l=0,4 n/g
» wysoka¢ podnoszenia 3,94 m
» dhugasé rur. ttocznego L= 118 m
» $rednica Dz 63 mm PE8O PN8 SDR17
Dla powyzszych danych dobrano przepompogvnidnem monolitycznym, z
dwoma pompami (I pracaga +1 rezerwowa) typu WP.01A.275.50
» z wirnikiem Vortex o mocy 0,75 kW

6.4.2.0pis techniczny pompowni

Lp. Typ pompowni Rodzaj Liczba srednica Srigniqa/
wirnika ~ pomp  rurocig- Caikowita
wys. zbior-
gu .
nika
[szt] mm mm
P1 PS-I1C2WP 01A.275. otwarty 2 63 x 3,6 1200 / 4940*
50/50 PB.P.120 Vortex

*szacunkowa wysoka zbiornika

Pompown¢ nalezy dostarczy jako kompletne, monolityczne wdzenie wyko-
nane w warunkach stabilnej produkcji na hali prashia. Na budowie dopuszcza
si¢ jedynie monta szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zaposaie

pompy.

Elementy wyposszenia zbiornikowej pompowni

| Nazwa elementu - lkgel materiat
Wyposaenie standardowe

Zbiornik pompowni — monolityczny 1 kpl Polimerobato

Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zam- 1 szt.  Stal kwasoodpor-

kiem z wkiadl patentowy oraz zabezpie- nal.4301

czeniem przeciw samoczynnemu zamyka-
niu typu Instalcompact
System wentylacji grawitacyjnej, nawiew- 1 kpl PCV
no-wywiewnej — typu Instalcompact; zblo
kowany system ,rura w rurze” elimirygy
dwa otwory w pokrywie

Szafka sterowniczo-zasitga IP 54 — do 1 szt. -
montau na ptycie pompowni
Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzy- 1 szt. Stal kwasoodporna
wowe]
Kable zasilagce pomp i sterownicze sondy 2 kpl -
w obrebie zbiornika
Sterownik mikroprocesorowy 1C2003, RS
232, RS485, Protokot MODBUS RTU, CE
Modut wyswietlacza z klawiaturdo zmia- 1 kpl -
ny nastaw
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Akumulator podtrzymania naggia na ste- 1 szt -

rowniku i modemie GSM

Modem GSM z obustronrtransmisj da- 1 szt -

nych + karta ,SIM” (ORANGE) + aktywa-

cja (na 1 rok)

Pokczenia wyréwnawcze wszystkich ele- 1 kpl. -

mentow stalowych wypogania pompowni

Pompa zatapialna 2 szt. -

Kolano stopowe spegajace 2 szt. zeliwo

tancuch do opuszczania i wygania pom- 2 szt.  Stal kwasoodpor-

py nal.4301

Prowadnice 2 kpl.  Stal kwasoodpor-
nal.4301

Orurowanie wewiirz pompowni zruba- 2szt.  Stal kwasoodpor-

mi, kotnierzami ze stali kwasoodporne,. nal.4301

Spawy wykonanegsmaszynowo metagd

TIG przy wyciu gtowicy zamkngtej do

spawania orbitalnego w ostonie argonowe].

Spawy udokumentowane wydrukiem para-

metréw spawania.

t acznik poziomy rurocigu 1 szt. -

Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo

Zasuwa odcinafa klinowa obstugiwana z 2 szt. zeliwo

poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami

Rozporadzenia MGPIB w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach

sciekow Dz. U. 93.96.438

System zamykania zasuw z poziomu teren@ kpl = Stal kwasoodpor-

typu Instalcompact nal.4301

Klucz do zasuw 1 szt -

System podpdr i zamocowa 2 kpl ~ Stal kwasoodpor-
nal.4301

Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodpor-
nal.4301

Kosz na doptywigciekow z taicuchem 1szt. Stal kwasoodpor-
nal.4301

1. Rozwiazania konstrukcyjne

- wszystkie spoinyaswykonane w technologii wiagiwej dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonanenspaog byé nazyczenie

udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

- piony ttoczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

- piony ttoczne 4czone g kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN

10088-1,
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- trojnik ortfowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pompaswvykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EGB80
1,

- wszystkie paiczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) @ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotate konstrukcje nime i wsporcze do obudowy wykona-
ne § w calaci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnisve z kuy gumowam pokry-
te trwah farba epoksydow odporm na dziatanigciekow,

- armatura odcinaga- zasuwy odcinage klinowe kotnierzowe mkkouszczelnio-
ne z klinem gumowanym, pokryte trwaflarba epoksydow odporm na dziatanie
sciekow,

- zasuwy zamontowang sa poziomym odcinku ruragiéw ttocznych, aby ume
liwi ¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bemi&tzndci wchodzenia
do komory pompowni (zgodnie z Rozpaizeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

- obstug zasuw z poziomu terenu umivia specjalnej konstrukcji przegub wyko-
nany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wgHENN10088-1,

- wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych § wykonane z gumy odpornej
na dziatanigciekow,

- drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerékagodm, z norng
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze &iahsoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokii zbiornika przekraczagej 6000 mm. Zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostavyposaona w otwie-
rany podest technologiczny, wykonany ze stali kwdpornej1.4301 wg PN-EN
10088-1,

- pompownia jest wypogana we wiaz prostajny, zapewniagcy swobodny
monta i demonta pomp (zgodnie z Rozpagdzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp znajduig w swietle wiazu),

- wkaz wykonany z materiatéw odpornych na koeozj agresywnymsrodowisku
-stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zalkezpny zamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowotane,

- wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynazliwiaja swobodny
monta i demonta pomp zgodnie z Rozpardzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wtaz wyposaony jest w blokae uniemaliwiajaca samoczynne jego zamkni
cie w trakcie obstugi pompowni,

- w celu uniemgliwienia pojawienia s roznych potencjatow i niebezpiecznych
napk¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdmice, korpusy sil-
nikbw pomp), zastosowano pokenia wyrownawcze,

- przewdd wyréwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podikczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalne;.

2. Rozdzielnia sterdfra
- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaest@chrony nie mniej-
szy ni IP 54,




PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

- posiada znak CE,

- posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkiguitentovy

- wyposéaenie rozdzielnie sterage;:

= sterownik mikroprocesorowy wspotpragey z sond do chglego pomiaru

zwierciadtasciekow,

rozfacznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dlazklaj pompy,

zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

dla mocy silnikdw <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp

(polaczenie bezpwednie), a dla mocy silnikbw pomp >5,5 kW — po trzy

styczniki (przedcznik gwiazda-trojht),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z komdrauchobiegu, tryb
reczny z kontrad suchobiegu,

= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pompz@leznosci od wy-
posaenia pompy),

» grzatka z termostatem.

= modem GSM z obustroartransmisj danych - (zdalna zmiana parametréw
pracy uradzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnosylezy)

3. Sterownik
- sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolgjciozakczania i
wytaczania pomp (przetzanie pomp po kalym cyklu pracy),
- zadawanie poziomOw zg@izania i wyhCzania pomp z poziomu terenu poprzez
Zmiare nastaw sterownika,
- kontrola poziomu maksymalnegaekow w zbiorniku (przepetnienie),
- kontrola poziomu minimalneg@iekéw w zbiorniku (suchobieg),
- ciagly pomiar poziomusciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj-
sciem padowym 4-20 mA,
- posiada znak CE.
- dwustopniowe zabezpieczenie przed ¢lmstn do danych oséb niepowotanych,
- archiwizacja komunikatow, ostrzsh i alarmow w zaprogramowanych przy-
padkach,
- rejestrowanie czasu pracy pomp,
- kontrola otwarcia/zamkeacia drzwi rozdzielni steragej,
- wyposaenie w panel operatorski (dyietlacz LCD z klawiatug) zabudowany
na wewrtrznych drzwiach rozdzielni steagjej, umaliwiajacy odczyt aktualne-
go poziomusciekdw w pompowni, pidu pobieranego przez prasty pomg
(pompy), czasu pracy pomp oraz zmgiamastaw parametroOw pracy pompowni
sciekdw,
- archiwizowanie danych charakteryzeych prae urzadzenia w okresie co naj-
mniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykbppr padu, zwycie energii
elektrycznej, cgstotliwos¢ wiaczen pomp)
- programowe zabezpieczenie przed przesytaniem ieaden liczby komunika-
tow SMS.
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4. Pompy
- pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajnccé,
a druga stanowita jej 100% czynrezerve,
- wirnik otwarty VORTEX
- korpus pompy zeliwa jest zabezpieczony trvaatywica epoksydow, odporm
na korozyjne oddziatywanieiekow
- silniki pomp musz posiadaj obudowe 0 stopniu ochrony przynajmniej IP68
- pompy posiadajzabezpieczenie termiczne umieszczone w komonza)l
- pompy a8 wyposaone w ta@acuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
- pompy pracyj naprzemiennie, a w sytuacjach gkdgzonego doptywu przecho-
dza w tryb pracy rownolegtej
Parametry pracy pompy
wydajnaié 7,94 m/h
wysoka¢ podnoszenia 13,73 m

5. Obudowa pompowriciekéw polimerobeton
- wykonana z polimerobetonu o parametrach techgazn
= wytrzymataé¢ nasciskanie 90-120 N/mfn
wytrzymaltaié na zginanie 18-20 N/mfm
» odpornd¢ chemiczna (pH 1-10),
= gestasé 2,3 g/em.
- posiada aprobatechniczia lub znak CE ,
- dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osdgizxe w zadnym jego miej-
scu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
- otwory pod rurocigi i przegcia kablowe g wykonane jako szczelne,
- $rednica obudowy zapewnia alovos¢ swobodnego monta pomp oraz wypo-
saenia wewgrtrznego pompowni

6. Serwis
- zapewnienie obstugi serwisowej] gwarancyjnej jabgwarancyjnej producenta

7. Informacje ogoine
- wszystkie opisy na ugdzeniu § wykonane wgzyku polskim,
- kazde uradzenie posiada dokumentadechniczno-ruchow DTR w jezyku
polskim,
- urzadzenie posiada deklaraggodndci z norna PN-EN 752-6,
- rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:
073/23/EEC — wyposanie elektryczne do stosowania w ckoeym zakresie
napkc
089/336/EEC — zgodrié elektromagnetyczna.
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8. Schemat pompowni
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9. Dojazd do pompowni
Pompownia zlokalizowana jest wssedztwie drogi gminnej, przebiegaj
cej w poblizu terenu pompowni.
Ze wzgkdu na potagenie pompowni, oraz przebieg sieci gazowej i tele-
technicznej w gsiedztwie pompowni istnieje konieczgablizenia pom-
powni do drogi gminnej (ul. Zamkowa).

10Zasilanie w energielektryczmn
Pompownie P1 zasilanadrie kablem zgodnie z warunkami prayenia.
Projekt przyhczenia oraz zakres robot okleny w warunkach przytze-
nia do miejsca dostawy energii zostanie zrealizgwarnez VATENFALL
po podpisaniu umowy z Inwestorem.
Rozdzieln¢ nalery zasilic zgodnie z dyrektywami:
73/23/EEC — wyposanie elektryczne do stosowania w cgkoaym zakre-
sie napgc,
89/336/EEC — zgodrié elektromagnetyczna.
pod oznaczone zaciski w skrzynce zasdaj- sterowniczej. Utgenia ka-
bla w ziemi naley wykona zgodnie z norPN-76/E-05125.

11.0grodzenie terenu
Wokot pompowni zaprojektowano ogrodzenie siatkoweysokaci 1,5 m
na stupach stalowych z brarazer. 2,0 m. Rozstaw stupow co 2 m. Stupki
pasrednie z lgtownika 50x50x5 osadzone & fundamencie o wym. 30 X
30 cm i gkbokasci 1,0 ppt. Stupki narme z ceownikéw [ 80 wzmochione
zastrzatami z #ownika 60x60x6 osadzone & fundamencie w formie li-
tery ,,0” szer. 30 cm i gbokadsci | m ppt. i gebokasci boku zewrtrznego
1,3 m. Siatka ogrodzenia z drutu o wymiarach o&a&cm. Diugaé stu-
pow 2,5 m. Projektuje siinki usztywniapce siatk z drutu osr. 3 mm.
Brama typowa z furtkz siatki w ramkach zgownika ze stupkami stalo-
wymi z dwoch ceownikow 8 — dt. 2,5 m.

6.5 Przewody sieci kanalizacji sanitarnej.

6.5.1 Materiat, srednice, diugaci.

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowano ruryatizacyjne PVC klasy Si N
srednicy Dz 160 mm (przy€za do budynkéw), Dz 200 mm (kanaty gtowne i
boczne). GIbokaici utozenia sieci kanalizacyjnej wyniged 1,0 m do 4,5m.
Spadki ut@enia kanalizacji na gsgach gtownych od 0,5 % do 10 %.eBGbkadsci i
spadki przewodow - wg profili podiaych niniejszego opracowania.

Ciagi gtowne :

» Rury PVC kielichowe fi 200x6,2 mm
Ciagi pomocnicze (ggacze) :

» Rury PVC kielichowe fi 200x6,2 mm
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Przewody przyczy kanalizaciji :
» Rury PVC kielichowe fi 160x5,2 mm

Zestawienie diugii ciagow (podsumowanie)

Ciag Rurockgi grawitacyjne Ruroag
ttoczny
Gtowny Skgacze Przyicza
PCV fi 200 PCV fi 200 PCV fi 160 PE fi 63
ul. Stowac- 316 511 255 118
kiego

6.5.2 Przykanaliki

Przylhcza domowe zaprojektowanai@dnicy 160 mm PVC. Zaprojektowano
przylaczenie przykanalikdw od istnigjych osadnikow, 41z projektowanych
studzienek. Niektore osadniki (w przypadku dobrsgmu technicznego co jest
mozliwe do stwierdzenia dopiero podczas wykonania topizewiduje si wy-
korzysta& jako studzienki przeptywowe poprzez zasypanieigisem i wybeto-
nowanie dna z jednoczesnym uformowaniem kinety.rigygmadku ztego stanu
technicznego, osadnik nalezlikwidowat poprzez zasypanie go ziemi

6.5.3 Montaz przewodow, iczenie rur

Rury kanalizacyjne PVGiézone g metod: ,,na kielich”. W trakcie prowadzenia
robét montaowych naley zwrocic szczegdéla uwag: by uszczelki oraz we-
wnetrzna czsc¢ kielicha bylty suche i wolne od zanieczyszcz&by unikmg
osiadania sigruntu pod drogami zasypkag:ci¢. Ostatnia warstwa obsypki ru-
rociagu powinna by wykonana z tego samego materiatu jak obsypka earglp
wysokaici 0,3 m powyej powierzchni rury. Ruroggi uktad& na zagszczonej
podsypce piaskowej gruba 0,20 m i w obsypce piaskowej do wysé&ic0,3 m
od wierzchu rury. Obsygkzag;szczg warstwami o grubiei co najwyzej 0,20

m.

6.5.4 Przekroczenie ulic

Projektowana kanalizacjagctizie przebiega czsciowo w terenach drég gmin-
nych a cgsciowo na terenach zielonych.

Przegcie pod drog wojewddzly nalezy wykona metod, przewiertu bez
naruszenia drogi. Przy wykonywaniu przewiertu wybudna ledzie komora ro-
bocza przewiertu o wymiarach 6,0 x 3,0 m. Kognprzewiertowy nalezy umiej-
scowk poza pasem drogowym. Projektuje gire stalowy o srednicy 300 mm.
Rurocag kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm PCV nglenprowadzé do rury
ochronnej na ptozach typu ,E/C" f. INTEGRA uktadahyco 1,0 m. Od strony
komory przewiertowej i odbiorczej. Przestizpomidzy ruly ochronna a rar
przewodovy zabezpieczy pianky poliuretanow i tasma termokurczlive,.

Przy uszkodzeniu nawierzchni drog gminnych maleykona nowa na-
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wierzchng wraz z remontem podbudowy zgodnie zzabnymi rysunkami.
Przegcie pod drogami gminnymi nate wykona& metod, przewiertu bez
naruszenia drogi. Przy wykonywaniu przewiertu wybudna ledzie komora ro-
bocza przewiertu o wymiarach 6,0 x 3,0 m. Kognprzewiertovy nalezy umiej-
scowk poza pasem drogowym. Projektuje mire stalowy o srednicy 300 mm
dla rurocagu kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm PCV. Ruggcnalery wprowa-
dzi¢ do rury ochronnej na ptozach typu ,E/C" f. INTEGR#ktadanych co 1,0 m.
Od strony komory przewiertowej i odbiorczej. Przest pomkdzy rug ochron-
na a rug przewodow zabezpieczy pianky poliuretanow i tasma termokurczli-
wa. Przy uszkodzeniu nawierzchni drég gminnych halevykona nowa na-
wierzchne wraz z remontem podbudowy zgodnie zzabnymi rysunkami.
Rysunek przdgia pod drog zakhczono do opracowania.

6.5.5 Obiekty na rurociagu

Na gtownych i bocznych ggach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzien
ki fi 600 mm oraz fi 1000 mm na pmizeniach kanatow gtéwnych i przy zabez-
pieczeniu kanalizacji w rurze ochronnej. Studziemikonane g jako betonowe,
lub z tworzywa sztucznego. Na przgtach zastosowano studzienki 600 mm.
Studzienki poprzedzage whczenie do istnigrej sieci nalgy zastosowajako
rozprzne (betonowe fi 1000 mm). Studzienki poprzegizawloty do pompowni
nalezy wyposay¢ w tapacze zanieczyszazeabezpieczage pompy przed
uszkodzeniem. Studzienki usytuowane w terenachupticych ruchem samo-
chodowym, zaopatrzone we wiagliwny typu ciezkiego na obcizenie 40 ton,
natomiast w pozostatych terenach - nie sangch na ruch kotowy (na terenach
prywatnych, w terenach zielonych) zosigmzykryte pokrywamgeliwnymi typu
lekkiego.

Rysunek typowej studzienki zazono do opracowania.

Zestawienie studni

ZESTAWIENIE STUDNI Stowackiego- &g gtowny
Ozna , Srednica wylo-
Lp |czenie = G$bokas¢| Srednica Rodzaj studni Hy tow
1. S1 1000 Wiazowa Rozpna 0 200
2., S2 1000 Wiazowa Pmizeniowa 90 200
3. S21 1000 Wiazowa Przeptywowa 90 200
4. S22 600 Niewtazowa Przeptywowa 90 200
5./ S23 600 Niewtazowa Raizeniowa 90 200
6. S24 1000 Wiazowa Przeptywowa 0 200
7. S25 1000 Wiazowa Pakeniowa 0 200
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8. S26 1000 Wiazowa Pakeniowa 0 200

9. S27 1000 Wiazowa Przeptywowa 90 200
10.| S3 600 Niewtazowa Paizeniowa 0 200
11. S4 600 Niewtazowa Przeptywowa 90 200
12.. S5 1000 Wiazowa Pmizeniowa 60 200
13. S6 600 Niewtazowa Pmizeniowa 0 200
14. S6.1 1000 Wiazowa Przeptywowa 0 200
15. S6.2 600 Niewtazowa Przeptywowa 90 200
16. S6.3 600 Niewtazowa Przeptywowa 0 200
17. S6.4 1000 Wiazowa Przeptywowa 90 200
18. S7 600 Niewtazowa Przeptywowa 90 200
19. S8 600 Niewtazowa Pmizeniowa 90 200
20. S9 1000 Wiazowa Pmizeniowa 90 200
21. S9.1 600 Niewtazowa Przeptywowa 0 200
22, S9.2 600 Niewtazowa Przeptywowa 0 200
23. S9.3 1000 Wiazowa Raizeniowa 30 200
24, S94 1000 Wiazowa Przeptywowa 90 200
25.] S10 1000 Wiazowa Przeptywowa 90 200
26. S11 1000 Wiazowa Paizeniowa 0 200
27.] S12 600 Niewlazowa Przeptywowa 0 200
28. S 13 1000 Wiazowa Pgizeniowa 0 200
29.] S14 1000 Wihazowa Przeptywowa 60 200
30.] S14.1 1000 Wiazowa Przeptywowa 60 200
31. S14.2 600 Niewtazowa Rokeniowa 0 200
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6.5.6 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W projekcie niniejszym wyspuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Miejsca wys¢powania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem terenu pokazane
zostaty na planie sytuacyjno-wysagkeowym oraz na profilach podiaych pro-
jektowanych przewodow. Na trasie projektowanejidianalizacyjnej wysipia
skrzyzowania z nagpujacym uzbrojeniem:

* Z siecy wodochgowa

* Z siecyq gazowy

» z ziemnymi kablami teletechnicznymi

* 7 siecy drenarsk

Lokalizacg wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego gprghcego w
miejscach skrzyowan nalezy doktadnie ustadi wykonupc recznie wykopy kon-
trolne. Roboty w miejscach kolizyjnych muadzy¢ zgtoszone wczmiej do ad-
ministratora (wtaciciela) danego uzbrojenia i powinnydgrowadzone pod jego
nadzorem. Zgodnie z warunkami okosymi przez wiacicieli uzbrojenia terenu
w uzyskanych uzgodnieniach, przewidujewsykonanie naspujacych zabezpie-
czen:

 Kable teletechniczne

Roboty ziemne w miejscu zbén i skrzyzowan nalezy wykonyw& recznie i pod
nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej. Kaidéezry zabezpieczy
dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT.

» Sie gazowa

Skrzyzowania z siea gazova zaprojektowano zachowaq ok. 0,5 m pionow
odlegtad¢ miedzy przewodami. W zwegku 2z powyszym w miejscu
skrzyzowania projektowanego ruragu kanalizacji sanitarnej nale umiescic¢
rur¢ ostonovg. W przypadku gdy odlegié pionowa m¢dzy przewodami wynosi
nie mniej nk 1,5 m, nie ma potrzeby stosowania rury ochronne;.

7. Kanalizacja sanitarna ttoczna

7.1 Material, srednice, dtugaci

rurocig ttoczny od pompowni P1- PE PE80 PN8 SDR17; L5510
Glebokdsci utozenia sieci kanalizacyjnej wynig®d 1,0 m do 4,5 m.

7.2 Montaz przewodow, hczenie rur

Rury z PE nalgy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Rusgciuktada na
zagz;szczonej podsypce piaskowej gratidd,20 m i w obsypce piaskowej do wy-
sokasci 0,3 m od wierzchu rury. Obsypkag:szcza warstwami o grubiei co
najwyzej 0,20 m. Pierwsza warstwa winnalaag:szczana ostimie, aeby
unikna¢ osiadania rury.
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8 WYKONAWSTWO ROBOT

8.1 Warunki budowy przewodow kanalizacyjnych

Wytyczenie trasy:

Wytyczenie nalgy wykona zgodnie z normPN-92/B-10735 tj. przez:

-wbicie kotkéw osiowych z gwalziem na kadym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienkach, a na odcinkach prostycB0s60m.

- wbicie kotkdéwswiadkow jednostronnie lub dwustronnie w kierunkypecz-
nym do osi trasy przewodu, tak aby pozostaty orenaruszone w trakcie wyko-
nywania wykopow i sktadowania urobku, w celu uwienia odtworzenia osi
przewodu.

Wykopy

Przed rozpoaxiem wykopow nalgy bezwzgédnie sprawd przy pomocy
przekopdéw kontrolnych poprzecznych rzeczywisty preg uzbrojenia podziem-
nego i w razie potrzeby dokahadpowiednich korekt trasy.

Wszelkie wykopy naley wykon& jako wasko przestrzenne&ianach piono-
wych. Odkryte obce uszlzenia nalgy zabezpieczyprzez podwieszenie i umoc-
nienie. Wykopy wykonaptytsze o okoto 20cm od zadonej w projekcie gibo-
kosci. R&nice wybra recznie podczas profilowania dna przedzgioiem pod-
sypki, odwodnienia kanatu. Wykopy na odcinkach Kkaaaji zlokalizowanych w
jezdni naley wykona w 70% mechanicznie i w 30%aznie. Natomiast wykopy
w rejonach skrzsowan z istniepcym uzbrojeniem oraz wykopy dla budowy
przytaczy (na terenie dziatek prywatnych) naleorowadz¢ recznie. Przed przy-
stapieniem do wykonywania wykopow (dot. to przede veskiyn wykopow do
przylaczen) nalery zdja¢ warstwe humusu i zabezpiecéya czas robét. Wykopy
zabezpieczy barierkami i odpowiednio oznakowaZe wzgekdu na trudny teren
oraz wys¢pujace utrudnienia i podatié gruntu na rozmakanie, kanalizasgni-
tarm nalezy wykonywa krotkimi odcinkami. Zaleca sirealizacg rob6t polega-
jaca na wykonaniu wykopu o diugoi statej], nie wgkszej, nk mozliwy do wyko-
nania w cagu jednego dnia kompletny odcinek kanatu wraz o pgsypaniem.
Sposbb ten narzuca odbiorzkaj sekcji przed zasypaniem. Z uwagi na lokaliza-
Cje rurocagow gtéwnych i cgzsciowo przyhczy w pasie jezdni ulic i chodnikow,
przewiduje s odwaz ziemi z tych wykopow na odlegidé do 5 km w miejsce
tymczasowego jej sktadowania. Dla zakresu robdhaieh obgtych niniejszym
opracowaniem , kierownik budowy zobawany jest do opracowania planu bez-
pieczaéstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem bezpidgstea bioz" zgodnie z
(Dz. U. zdnia 12.11.2001r art. 21a pkt 1-10) dR@zporadzenia Ministra Infra-
struktury nr 1256 z dnia 27.08.2002 (Dz. U. 1513mwawie szczegobtowego za-
kresu i formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego za-
kresu rob6t budowlanych, stwaraeych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

Zabezpieczenigcian wykopow
Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogby¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach
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zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie m@stjobcizony w pasie o
szerokdci rownej gebokasci wykopu. Wykopy bez umocnieo gkbokdsci
wigkszej nz 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, mma wykonywa, jezeli pozwalaj
na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno=ymierska.
Zabezpieczeniezarowescian wykopoéw mana stosowatylko w gruntach zwar-
tych. Stosowanie zabezpieczentamwegoscian wykopow w okresie zimowym
jest zabronione. Niedopuszczalne jestanie elementéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem.

Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na due nawodnienie gruntu i wysoki poziom wéd gruntowycie-
zbedne jest obrienie tego poziomu poire] dna wykopu poprzez wykonanie
studni odwadniagcych i wypompowanie wody z wykopu przyyeiu pompy spa-
linowej membranowej lub wirnikowej.

Podiare i zasypka

Dno wykopu musi b§ wyprofilowane i bez zagbien. Rury naley uktad& w
wykopie suchym, na podsypce piaskowej o géab20 cm. Podsypka przed uto-
zeniem kanatu powinna bystarannie zaggzczona i wyrGwnana.

Rury uktada kielichami w kierunku pogpu montau kanatu. Przewod PVC po-
winien by montowany w wykopie.

Po zmontowaniu poszczegoélnych odcinkow kanatuzyalykona zasypk "pa-
chwin" piaskiem. Nagpnie naley sprawdzt prostoliniow@¢ przewodu oraz je-
go spadek, po czym wykofiaroke szczelnéci.

Po zakdczeniu opisanych czynéad nalezy dokona& zasypki przewodu piaskiem
do wysokdci 30 cm nad jego wierzch. Zasypka winng bgg:szczona. Osta-
teczry zasypk wykopu gruntem rodzimym natg wykona po ustabilizowaniu
si¢ zasypki piaskowej. Po zasypaniu przewodow tergmadeadzé do stanu
pierwotnego. W terenach zielonych ostatwarstwe wykona z humusu - ziemi
urodzajnej, odspojonej na patizu robot | zmagazynowanej oddzielnie neszta
gruntu.

8.2Warunki budowy pompowni

Zgodnie z opracowandokumentag geotechniczsrzedne projektowanej gbo-

kosci posadowienia zbiornikbw pompowni Bizsze nk stwierdzony ustabilizo-

wany poziom wod gruntowych. Wytyczne mantabiornikow :

» w dnie wykopu wykonéptyte fundamentow srednicy 2,8m o grulmi 20cm
na podkiadzie np. 2 x papa na lepiku

» posadowt zbiornik pompowni

» zbiornik obsypa warstw piasku pozbawionego kamieni. Zasypka winna by
uktadana réwnomiernie dookota zbiornika warstwambgoto 25cm z réw-
noczesnym zagzczeniem.

8.3Proéba szczelnéci
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Po wykonaniu montal rurocagéw ttocznych, grawitacyjnych i studzienek nale-
zy przeprowaddi proke szczelnéci zgodnie z wymaganiami normy PN -92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagabadania przy odbio-
rze. Wod do préb nalgy pobiera z sieci wodocigowej. Z przeprowadzonych
préb sporzadzi¢ protokot.

vV VWV V

8.4Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wytyczy¢ i wypalikowa trasy projek-
towanej sieci kanalizacji wg rysunku nr 1a, 1b

Przed przysipieniem do rob6t w pasach drogowych agldokona& odpo-
wiedniego oznakowania drogi

Zgtosié u danego gestora drogi fakt @ap pasa drogowego

Przygotowa projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu nascaykony-
wanych robot i uzgodanigo z KP Policji, Pogotowiem oraz StasaPazarm

8.5Roboty ziemne

» Ze wzgkdu na day zakres robot ziemrr:%/ch wdszas¢ tych robot naley wy-

A\
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kona koparky o pojemnéci tyzki 0,25

Ze wzgkdu na gébokas¢ wykopdwsciany wykopow nalgy zabezpieczaa W
gruncie spoistym stosowanazna zabezpieczengeian wykopu aurowe , w
pozostatych przypadkach petne

Wykopy naley oznakowa i zabezpieczy przed osobami trzecimi

Wykopy pozostawione na noc najeoswietli¢

Urobek przeznaczony do zasypania wykopuiyasktadowa@ na odktad w
odlegtaci min. 0.7 m odcian wykopu

Szerokd¢ dna wykopu nie mee by mniejsza ni 80 cm

Wykopy naley wykona o 25cm gébsze ni przewidywany poziom pofe-
nia wierzchu rury

Nadmiar ziemi z wykopow natg odwiezé ha miejsce wskazane przez Inwe-
stora

Zasypk wykopow poza olgbami jezdni nalgy wykona gruntem rodzimym
po usurgciu kamienisrednicy powyej 30 mm i zagsci¢ do wskanika 0,95
Zasypk wykopow dla kanalizacji sanitarnych aemych w drogach grunto-
wych i dojazdowych nalg wykona pospotis drobnoziarnist o granulacji O
— 20 mm i zagsci¢ do wskanika 0,98

W miejscu przéjcia wykopow przez chodniki natg wykona nad wykopem
ktadki dla pieszych

8.6Roboty montazowe

Roboty montaowe rur kanalizacyjnych PVC i PE najewykonyw& $cisle
wedtug instrukcji producenta rur

Montaz armatury kanalizacyjnej i gztow wodomierzowych naky wykona
zgodnie z rysunkami i instrukcjami dostarczonynziga producentow
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» Przewody sieci kanalizacyjnej najeuktad& w wykopie na podsypce pia-
skowej zagszczonej grubiei 15 cm , umaliwiajacej uzyskanie &a podpar-
cia przewodu 90°.

9 UWAGI KONCOWE

9.1. Przed przysipieniem do robot Inwestor zobaeany jest uzyskapozwo-
lenie na budoww Starostwie Powiatowym w Cieszynie — Wydziat Arch
tektury pokdj 330 przy ul. Szeroka 13 ,oraz dokorgtoszenia rozpoez
cia robot i zapewsipetnienie funkcji kierownika budowy przez osqio-
siadajca odpowiednie uprawnienia.

9.2. Przed przysipieniem do robo6t nahy dokona& wytyczenia trasy przebiegu
sieci zgodnie z projektem przez uprawnionego geodet

9.3. Roboty naley wykon& zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano — monta-
zowych cz. Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przestoyvych .

9.4. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z obowdzujacymi przepi-
sami BHP ( Rozporglzenie MB i PMB z dn. 28.03.76. w sprawie BHP
przy robotach budowlano — montavych.).

9.5. Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu natg nanigc na projekt po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem .

9.6. Wszystkie materiaty budowlanegyte do wykonania inwestycji powinny
posiada atesty , aprobaty i certyfikaty dopuszeza je do sprzeds |
uzytkowania oraz posiadgje atest Restwowego Zaktadu Higieny, do-
puszczajce stosowanie ich do przesytastekow . Zabronione jest sto-
sowanie materiatow niewiadomego pochodzenia .

9.7. Wpykonane roboty naky zgtost przed zasypaniem do odbioru techniczne-
go do eksploatatora sieci wodagowej tj. GZWiK w Zebrzydowicach ul.
Ks. Janusza 6.

9.8. Wiaczenia do sieci kanalizacji naledokon& pod nadzorem eksploatatora
siecl.

9.9. Po zakdczeniu robot , przed zasypaniem ruggci Inwestor powinien zle-
ci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej

9.10. W poblizu istniepcego uzbrojenia terenu i w miejscu kolizji z nimkepy
nalezy wykonywa recznie, przy uzgodnieniu i pod nadzorem sgtaieli
tego uzbrojenia .

9.11. Przed rozpoagiem robot w pobiiu kolizji przylaczy z kablem telekomu-
nikacyjnym naley zleci nadzér firmie : TELMONT KATOWICE Sp. Z
0.0. W Ustroniu — ul Stoneczna 11 - tel. (33) 88®9ktéry jednoczmie
dokona ich odbioru po zakozeniu .W przypadku lingwiattowodowych i
kabli dalekosiznych naley zleci nadzor Grupie Technicznej Utrzymania
Linii Swiattowodowych w Bielsku Biatej - tel. (33) 8113B88Zgtoszé
tych naley dokon& z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem

9.12. W miejscu kolizji z gazoagiem prace prowadzipod nadzorem pracow-
nika RG Jastrgie Zdroj ul. Gadzikéw 1 .
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9.13. Wykopy i monta projektowanego wodaoggu pod liniami napowietrznymi
wykona: zgodnie z Pn-75/E-51000 TAB , ZZP-3

9.14. Przed przysipieniem do robo6t w pasie drog gminnych agleawiadomt
zaradce drogi tj. Urad Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 , tel.
(32)4693307 . W przypadku koniecZnbzagcia pasa drogowego nale
zwroci sie do zaradcy o wydanie stosownej decyzji . Po zagzeniu ro-
bot w pasie drogowym teren nayedoprowadzi do stanu pierwotnego .

9.15. Przed przysipieniem do robot w pasie drogi wojewodzkiej ngleawia-
domi¢ zaradce drogi tj. Zarad Drog Wojewodzkich w Katowicach z sie-
dziba na ul. Lechicka 24 40-609 Katowice. W przypadkuaikczndci za-
jecia pasa drogowego nalezwrdck sie z miesgcznym wyprzedzeniem
do zaradcy o wydanie stosownej decyzji . Po zagreniu rob6t w pasie
drogowym teren naky doprowadzt do stanu pierwotnego i dokahad-
bioru ze strony zagzlcy drogi.

9.16. Po zakaczeniu robot teren parceli przez ktére przebietratsa inwestycji
nalezy doprowadzi do stanu pierwotnego.

9.17. Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z Polskimi Normami, Prawem
budowlanym oraz zasadami BHP.

P.P.U.H. ,ARKOM” Sp. z0.0. 43-410 KRCZYCE MALE
ul. JAGIELLONSKA 25A tel. (32)4692031
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TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE
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