TrR HDPE110/90 hydrant p.poz.

red. PE 110/90+zasuwa kofnierzowa DNB0+2xtuleja kotnierzowa PE 90

zasuwa kotnierzowa DN100+2xtuleja kotnierzowa PE 110

Tr HDPE110/110 +blok oporowy (rys. szczegol.)

pp 280.0m npm %: %:
Reedna terenu [m npm] | 5 3 e
Rzedna terenu [m np.m|
Glebokose dna wykopu [m]
Lagleb. pow. wrocigqu [m] | 2 2 AlE 2
Dlugosci i spadki [m ——] | & o S e L R S—-
Material i srednica [mm] HDPE 100 SOR 17 Dz 110x6.6 L=156.00m DZD:EX;OZO Lsffsg);m
PZ i diugosci [m] ) 8150 © .50 00

s (&)

Hektometry

URZAD GMINY ZEBRZYDOWICE

PROJEKTOWAL :| MGR INZ. LUKASZ KtAK upr. nr SLK/2302/P00S/08

MGR INZ. MACIEJ KLAK

INWESTOR: ZEBRZYDOWICE UL. KS.A.JANUSZA 6
TEMAT- SIEC WODOCIAGOWA PRZY UL. KORCZAKA | SPOLDZIELCZEJ SKALA:
: W KONCZYCACH MALYCH 1:500/100
RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU mTRAz:Ec 2009R|
RYSUNEK NR:
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