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Nr kat. 0508

DN 27
Przytacze ISO & 63 mm
Samoczynne odwodnienie hydrantow !

o odwodnienie tylko przy catkowicie zamknietym zaworze!
o mozliwo$¢ montazu réznych nasad przytaczeniowych

Podczas montazu nalezy podigczy¢ przewdd odwadniajgcy
i odprowadzi¢ do warstwy odsgczajgcej.

ewentualnie odwodnienie
podigczy¢ do kanalizacji.

Standardowe wykonanie:
gteboko$¢ zabudowy 1,25 m, 1,50 m
DN 2"

przytacze PE @ 63 mm

(na zapytanie @ 32 - 50 mm)
odejscie - gwint zewnetrzny 2”
(mozliwos¢ zastosowania:

- nasady typu C

- uchwytu ktowego DN50)

Materiat:

e zawor do przytgczy domowych z odwodnieniem
korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
grzybek mosiadz / elastomer
wrzeciono-stal nierdzewna 1.4201

» obudowa do przytgczy domowych
stal ocynkowana ST 37-2/5t52/3 + rura PE
teb do klucza zeliwo sferoidalne

e rura odbiorcza
stal nierdzewna 1.430
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